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Enfin le PR Barreau correspond à l’exutoire des eaux usées de la rive droite de la commune de 

St Michel de Maurienne. Son refoulement franchit l’Arc via le pont routier pour rejoindre le 

réseau intercommunal de transport vers l’ouvrage épuratoire. 

 

Le réseau de la rive droite est intégralement séparatif. Une seule connexion des eaux pluviales 

vers le réseau des eaux usées à été identifiée à proximité de la mairie dans le cadre de la présente 

étude ( cf. partie associée du rapport). 

 

 

Secteur Rive gauche de l’ARC : 

 

 
 

Le réseau communal d’assainissement principal de la rive gauche de l’Arc est de 

fonctionnement intégralement gravitaire. Il collecte également les effluents de la commune de 

Valmeinier et de Saint Martin d’Arc. Son exutoire est situé dans un collecteur gravitaire de rive 

gauche rejoignant l’infrastructure intercommunale de transport des effluents. 

 

 

 

 

Le secteur de la Saussaz en rive gauche de l’Arc est associé à une collecte gravitaire qui rejoint 

la rive droite via le pont routier à proximité sur l’Arc. 

 

Raccordement 
des réseaux de 

Valmeinier 

Raccordement 
des réseaux de 
St Martin d’Arc 

Exutoire vers le 
collecteur intercommunal 

rive gauche 
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Enfin le secteur des « Sordières » en amont rive Gauche du territoire communal demeure le seul 

village en assainissement non collectif dans le contexte de zonage actuel de la collectivité. 
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✓ LA STATION DE TRAITEMENT 

 

 

La station de traitement est gérée par la CCMG ainsi que les réseaux principaux de transport de 

l’effluent. Elle ne fait pas l’objet de la présente étude. 

 

 

✓ LES POSTE DE REFOULEMENT ET RELEVAGES 

 

Caractéristiques des postes de refoulement sur la collectivité / Source étude Intercommunale : 

 

 

Certaines données nécessitent dans actions de consolidation retenue au Schéma Directeur: 

- Capacité des PR à consolider par un essai de tarage par pompe. 

- Données de télésurveillance à diminuer au pas de temps fins sur le poste PR Barreau / 

CCMG  

- Données de télésurveillance à identifier sur le poste DDE. Pas de télésurveillance en 

exploitation sommaire communale. Débit très faible : 3-4 maisons + DDE uniquement selon 

nos échanges avec l’exploitant communal. 

 

 

PR1 BARREAU Ou nomenclature alternative selon la bibliographie disponible : La 

Grollaz(par Erreur !) ou St Michel ou Rond point : 

Ecart de positionnement des Trops pleins selon les plans collectés. 

Position des Vanne Pelles. 

Une visite de terrain à permis de consolider le fonctionnement de l’ouvrage dans le cadre de 

l’étude. 

=> selon plans Projet : 

Communes Nom du Poste Identifiant Type Régulation
Date de mise 

en Service
Capacité Flux DBO5 kg/jour Autosurveillance Trop plein Télégestion Anomalies constatées Entretien

SMM73
St Michel / La 

Grollaz
PR_1 Refoulement

Sondes de niveau et 

Poires en secours
2006

P1: 91m³/h

P2: 84m³/h

en alternance

Entre 12 et 120kg de 

DBO5/j
Oui Oui Oui

Bon état général

Bâche de stockage sale

Bas de la cloture abîmé

Trace de mise en charge

Curage tous les 6 mois

SMM73 La Colombette PR_5 Refoulement Poires de niveau 14.4m³h
Entre 12 et 120kg de 

DBO5/j
Non Non Non

Bon état : Une seule maison

raccordée

a l'exutoire, échelle rouillée

dangereuse et présence d'H2S

Nettoyage des poires 1 

fois par mois

Nettoyage complet 1 

fois par an

SMM73 La Buffaz PR_2 Refoulement Poires de niveau 2015

P1: 8m³/h

P2: 8.7m³/h

en alternance

Entre 12 et 120kg de 

DBO5/j
Non Oui Non Bon état

Nettoyage des poires 1 

fois par mois

Nettoyage complet 1 

fois par an

SMM73 DDE PR_3 Refoulement
Sondes de niveau et 

Poires en secours
2006

P1: 4.5m³/h

P2: 11.9m³/h

en alternance

Entre 12 et 120kg de 

DBO5/j
Non Oui Oui

Bon état général

Bache de stockage sale

Peinture du ballon antibélier

passable

Cloture abimée

Présence de graisse au fond de la

bâche

Curage tous les 6 mois

SMM73 Boulodrome PR_4 Relevage Flotteur 18m³/h
Entre 12 et 120kg de 

DBO5/j
Non Non Non Bon état Bon état
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 Selon Récolement 

 
 

Le plan SIG associé à ce rendu d’étude a été mis à jour avec les données terrain collectées sur 

le fonctionnement identifié. 
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PR3 La Grollaz ou DDE : 

Il ne s’agit pas d’un poste de relevage, mais d’un poste de refoulement… Ce poste est associé à 

un réseau de canalisation en refoulement en PeHD90 rejoignant l’antenne gravitaire de la rue 

du Stade. 

 

 
 

Nota : Les autres postes de refoulement ne dispose pas de documentation technique ou 

cartographique. 

 

Autres équipements : 

 

D’autres équipements sont présents sur les réseaux d’assainissement de la collectivité 

 

 4 Autorisations de déversement industriels : documents non collectés ou inexistants.. 

 30 abonnés en Assainissement Non Collectif [ ANC] en ordre de grandeur. Principalement 

sur le secteur des Sordières. 

 2 bassins de rétention EP … 2 bassins d'orage EU indiqués à l'étude de transfert de 

compétence de 2018 : il s’agit en fait des bassins de rétention des eaux de pluies. 
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 Présence de dessableur EP 

Nota : Ces ouvrages sont reportés sur le SIG éloboré dans le cadre de cette étude. 

 

 

✓ LES RESEAUX 

 

L’ensemble des plans de récolement disponibles ont fait l’objet d’une collecte, d’un tri et d’un 

report sur le SIG élaboré. 

 

Pour mémoire un tableau au format Excel de 222 lignes reprenant la nomenclature de ces 

plans de récolement est joint rendu de l’étude. 

 

 

Illustration de l’emprise du patrimoine d’assainissement : 

 
Légende : En jaune : les réseaux sans diamètre  renseignés dans la base de données 

Nota : Très peu de cotes FE/TP des regards sont recensées. 

 

 

✓ BILAN DU PATRIMOINE 

 

 Linéaire de réseaux : 

 

 

Linéaire Reseau d'assainissement

DIAMETRE 0 63 90 125 150 160 200 225 250 300 315 400 Autre NULL TOTAL (ml)

NATURE_2 0

B 93 108 35 299 535

F 207 20 228

PP 143 143

PVC 19 237 602 12 1 489 6 962 2 298 101 112 165 8 28 31 013

PeHD 65 65

Autre 155 96 248 58 180 1 774 2 512

Total 19 485 96 313 659 12 1 489 7 601 4 072 101 167 165 299 8 28 34 496



Cabinets His&O – Ingénieurs Conseils Rapport-V001A Page 13 sur 39 
 

 

 

Cabinet His&O – Eau potable – Assainissement – Rivière – Irrigation 
Tel : 06.22.41.84.45 – valentin.claeys@gmail.com 

 

Poste de refoulement ( cf. ci avant) : 4/5 Poste de refoulement / Relèvement 

Regards Eaux Usées : 1076 unités 

Boites de branchements cartographiées :  239 unités 

Linéaire de baranchements cartographiés : 

 
 

Nota : les tracé des branchements ne sont que partiellement représentés sur la collectivité. 

 

A titre indicatif, le patrimoine suivant est reporté en eaux pluviale sur la collectivité : 

Tronçons de conduites d’eau pluviales : 

 
 

Linéaire de branchements reportés : 4197ml 

Regards Eaux Pluviales : 495 unités 

Boites de branchements cartographiées :  362 unités 

Grilles : 36 unités 

 

Sur les parties branchements et affleurant les plans sont incomplets.  

Remarque : la collectivité a lancé un important levé topographique sur la partie centre urbanisée. 

La prestation est en cours. 

 

 

  

DIAMETRE 50 110 200 100 0 125 160 TOTAL (ml)

NATURE

1 15 125 131 18 31 1 097 457 1 875

8 1 1

584 886 36 13 1 520

3 12 12

9 26 26

Total 584 15 125 131 18 919 1 160 483 3 434

DIAMETRE 0 600 500 400 300 225 800 200 1100 1000 180 315 100 125 160 32 250 TOTAL (ml)

NATURE_2

TP-B 11 11

B 99 14 198 248 0 243 148 3 78 643 37 1 711

CANAL-B 25 25

TP-PVC 2 2

F 77 210 287

2 637 345 9 248 62 5 50 123 89 285 24 270 4 149

PVC 299 262 51 832 3 320 3 2 048 12 420 857 260 8 365

PVCA 30 30

Total 3 035 345 22 785 361 879 50 477 3 594 3 167 3 2 977 12 420 919 270 260 14 580
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2.2 SUIVIS DISPONIBLES 
 

✓ TELESURVEILLANCE CCMG 

 

 

Une télésurveillance de la CCMG couvre la STEP ainsi que le poste principal de pompage  de 

Saint Michel : PR BARREAU 

 

Nota : Les données de 2021 ont pu être collectées dans un premier temps. 

 

Pas de temps mensuel 

 
 

 
 

 

 

 

  

Valloire Valmeinier Karellis/Montrichier St-Michel-de-Maurienne St-Martin-d'Arc St-Martin-la-porte Débit total Calculé Volume Entrée Step Différence Différence en %

Janvier 16 430 5 692 5 593 14 498 3 782 3 338 49 332 45 695 3 637 7%

Février 27 126 13 564 10 009 12 697 737 4 820 68 954 68 290 664 1%

Mars 23 362 12 543 6 413 12 284 1 226 3 178 59 006 56 083 2 923 5%

Avril 13 281 5 653 6 806 12 293 4 142 2 554 44 729 37 843 6 886 15%

Mai 17 568 7 474 7 504 13 367 1 640 3 194 50 747 46 619 4 128 8%

Juin 15 147 2 202 5 314 13 974 466 2 252 39 356 34 763 4 593 12%

Juillet 22 782 7 379 8 244 12 132 1 643 2 385 54 565 50 206 4 359 8%

Août 20 567 10 388 8 276 13 048 1 389 2 477 56 145 52 005 4 140 7%

Septembre 8 127 2 188 3 004 11 189 588 2 145 27 239 25 597 1 642 6%

Octobre 6 420 2 478 2 612 9 675 352 2 188 23 725 22 398 1 327 6%

Novembre 7 045 2 343 2 856 10 587 809 2 215 25 856 24 119 1 737 7%

Décembre 23 844 13 277 9 799 13 379 1 586 4 117 66 002 62 818 3 184 5%

Total 201 699 85 180 76 431 149 124 18 360 34 862 565 656 526 436 39 220 7%

Ratio 35.7% 15.1% 13.5% 26.4% 3.2% 6.2% 100.0%

Débit en m3
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Pas de temps quotidien reconstitué en chronique sur l’année : 

 
 

 

 

 

 

Valeur de pluie impossible sur le cumul Annuel !  + de 5 mètres ! 

 Erreur d’Unités ? Consolider l’origine de la valeur et la fiabilité. 
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Ces valeurs ont été complétées par celle de 2022 dans un second temps : 
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Le travail de consolidation d’estimation des eaux claires parasites  a été mené à partir d’une 

estimation de reconversion eau potable vers eaux usées de l’ordre de 285m3/j ( basée sur la 

moyenne facturée annuelle en eau potable sans coefficient de réduction). 

 

Ce travail permet d’estimer les production d’ECP en moyenne à 93m3/jour et leurs variations 

sur l’année avec des périodes très favorables à plus de 250m3/jour et une saison régulière de 

nappe haute entre mai et juillet avec des plateaux pouvant atteindre 150m3/jour. 

 

Devant ce constat, des investigations complémentaires ont été menées : repérages, 

reconnaissances, mesures nocturnes…. 

 

La conversion en Surface Actives aux ruissellement a été tenté mais elle n’est pas fiable sur ce 

pas de temps d’acquisition trop large devant le temps de concentration très court des 

ruissellements urbains concernés. 

 

Un travail complémentaire d’affinage sur le suivi du poste de refoulement serait opportun. En 

intégrant le suivi du trop-plein et une pas de temps de mesures plus fin.  

 

 
 

 
 

Localisation des Ouvrages et du Patrimoine CCLG / Extrait difficilement lisible collecté auprès 

de la CCMG. 
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Rappel de la demande CCMG (Demande du 15/12/2022) dans le cadre de l’étude  : 

 

« - Pouvez-vous me faire suivre les tableaux de 2022 même s’ils sont incomplets sur décembre 

2022, et 2020? 

- Les pages 69 et 70 du manuel communiqué sont totalement illisibles sur l'extrait pdf 

communiqué. Pouvez-vous me faire suivre le manuel complet en version lisible[…] ainsi que les 

plans des collecteurs intersyndicaux en version dwg ou shape ou gpkg par exemple? pdf à 

defaut... 

- […] la loi de calculs des volumes déversés dans l'extrait communiqué est identifiée mais pas 

l'historique de ces volumes déversés sur les 3 dernières années sur les données transmises. 

- […] demande de vouloir abaisser à très court terme le pas de temps d'acquisition (10 minutes 

idéalement) des données du PR de Saint Michel (Marnage + détail de fonctionnement des 

pompes + suivi des débits refoulés ET des débits déversés sur le PR et sur la STEP + 

Pluviomètre idéalement). » 

 

 Ces propositions d’actions qui n’ont pu être mené dans l’étude sont reprises au programme 

d’aménagement. 
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2.3 NOCTURNES ET INVESTIGATIONS 
 

Des investigations ponctuelles de reconnaissances on été réalisé ainsi qu’une campagne 

nocturne le 9 juin 2023. 

 

Au-delà des valeurs et commentaires laissés dans la couche SIG, les éléments remontées sont 

les suivants : 

 

 
 

  

SECTEUR PR

Ref Point SIG Heure

1 23h58 Pr Barreau Saut : 3sec6/3sec8 +10%

12min 54

Hfil Eau : 3.23 m

N au Bas 3.88 m 0.65 m

Diam poste: 2.04 m 2.12 m3

Q 0.00274 m3/s

9.88 m3/h

237.16 m3/jour

Volume (l) temps (s) q(l/s) q(m3/h) q(m3/j)

4H04 11.5 6.47 1.78 6.40 153.57

4H05 11.5 7.8 1.47 5.31 127.38

2

00h24 2a 11.5 21 0.55 1.97 47.31

00h25 2b 7 5 1.40 5.04 120.96 ok validité fluoresceine

00h51 7 6.64 1.05 3.80 91.08

7 6.64 1.05 3.80 91.08

Vol(l) temps(s) q(l/s) q(m3/h) q(m3/j)

9 00h16 Arrivée du DN300 11.5 21 0.55 1.97 47.31

10 1h15 Ok Debits

11 1h23 Depots grossiers arrivée minime latérale.

5 1h00 arrivée refoulement PR Colombette sec!

27 1h10 SEC! Donc suspission sous ruisseau!

15 1h37 arrivée importante nord! 2,5m3/h
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Actions induites par ces investigations : 

 

- Recherche de l’Identification de l’origine des graisses très importantes au PR Barreau 

 

 
 

Une visite des abonnés équipés de cuisines industriels (collège, restaurant, industries agro-

alimentaire,…) est nécessaire pour l’identification de cette origine. 

 

Les rejets atypiques doivent être équipés de pré- traitement adéquat. Une fois identifié l’origine, 

nous proposons de conventionner avec les abonnés concernés et probablement d’équiper de bacs 

à graisses ces branchements. Une convention devra être mise en place pour témoigner de la 

vidange adaptée de ces dispositifs. Ceux sont efficients que s’ils sont correctement entretenus. 

D’où l’intérêt de conventionner. 

 

Un modèle de courrier est proposé ci-après : 
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 « Madame, Monsieur, 

La commune de SMM a engagé d’importants travaux de mise en conformité de son réseau 

d’assainissement avec pour objectif d’améliorer la collecte des eaux usées et de limiter les 

déversements au milieu naturel. Les montants investis par la commune sont très importants et 

des résultats significatifs sur le fonctionnement du réseau sont attendus. 

Vous êtes propriétaire d’un « type de commerce  – à préciser » dont le raccordement sur le 

réseau d’assainissement collectif se situe au niveau de la rue XXX– à préciser. Il existe de 

graves disfonctionnements en raison des rejets de graisses au niveau du réseau d’eaux usées. 

L’accumulation des graisses obstrue le collecteur et entraine des déversements directs d’eaux 

usées dans l’Arc. Les travaux nécessaires pour curer et remettre en service le collecteur sont 

très couteux.  

La commune a donc demandé à chacun des propriétaires concernés de prévoir très rapidement 

la mise en place d’un bac dégraisseur au niveau de leur branchement d’assainissement pour 

éviter les rejets de graisse dans le réseau d’eaux usées conformément à l’article 1.6 et 3.6 du 

règlement d’assainissement collectif : « Quelle que soit la nature des eaux rejetées et quelle que 

soit la nature du réseau d'assainissement, il est formellement interdit d'y déverser les huiles 

usagées et toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible de nuire soit au bon état, soit au 

bon fonctionnement du réseau d'assainissement et, le cas échéant, des ouvrages d'épuration, 

soit au personnel d'exploitation des ouvrages d'évacuation et de traitement » 

Nous vous informons également que conformément à l’article 1.6 du règlement 

d’assainissement collectif : « Lorsqu’un système débourbeur-déshuileur, un bac dégraisseur ou 

séparateur d'hydrocarbures a été mis en place à la demande de la Collectivité, ce système 

nécessite une vidange régulière : la Collectivité exigera des abonnés, la présentation des 

bordereaux de suivi qui doivent leur être fournis par les entreprises de vidange à l’occasion de 

chaque intervention. Si les installations ou rejets ne sont pas conformes aux critères définis dans 

ce présent règlement, les frais de contrôle et d'analyse occasionnés seront à la charge de 

l'usager. » 

Conformément au règlement d’assainissement collectif, et aux règles de l’art l’usager a 

l’obligation d’entretenir les installations de prétraitement « En particulier, les séparateurs à 

hydrocarbures, huiles et graisses, fécules, les débourbeurs devront être vidangés chaque fois 

que nécessaire ». 

Nous restons à votre disposition pour échanger avec vous sur ce sujet et pour définir les 

modalités techniques de mise en place d’un bac dégraisseur. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. » 
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- Campagne de mise en sécurité / Accès 

 

 

  
 

De nombreux regards sont équipés d’échelons dans un état de corrosion avancé. Le risque 

d’accident est présent.  

 

Deux alternatives sont possibles :  

- Mise en sécurité par identification et renouvellement des dispositifs concernés.  

- Equipement d’un matériel d’accès indépendant et normé : type chèvre, baudrier et sangles. 

Ce matériel vient en complément du matériel classique d’accès aux ouvrages d’assainissement : 

ventilation, détecteur de gaz ou encore balisage par exemple… 
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- Suppression d’un déversoir d’orage inversé [DO] 

 

Un déversoir d’orage a été identifié dans le sens inverse à l’usuel. Les rejets sont effectués du 

pluvial vers le réseau des eaux usées séparatif. 

 

Plan de localisation : 

 
 

Le déversoir d’orage est situé au 2 rue Célestine. 
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Nous proposons de condamner ce vecteur de communication source d’eaux parasites. D’autre 

part ce délestage disponible vers les Eaux usées est insignifiant d’un point de vue capacitaire. Il 

ne devrait pas impacter significativement le transferts des eaux pluviales. 

 

- Curage Réseaux : 

De nombreux réseaux lors de nos repérages présentes des dépôts solidifiés, difficilement 

remobilisable par l »écoulement dans des conditions cohérentes de flux hydraulique. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous proposons la mise en place d’une campagne de curage généralisée à l’échelle de la 

collectivité, en priorisant les secteurs à faible pente favorisant les phénomènes de dépôts. 
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- Patrimoine dégradé traversée Foret Etraz => Noiray 

 

Le patrimoine de transfert de l’assainissement entre l’Etraz et le Noiray apparait fortement 

dégradé.  

 

Extrait de situation : 

 
 

De nombreuses intrusions de racines et d’erreurs d’étanchéité sont relevés sur ce tracé : 
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 Nous proposons de mettre en œuvre un projet de modernisation de ce patrimoine : passage 

caméra, étude détaillée d’un Maitre d’Œuvre et projet adapté pour le linéaire difficile 

d’accès en forêt : remplacement, chemisage, matériaux adaptés ( PP, etc…) 

 

 

- Identification ECP / Branchement 501 

 

 
 

 Suspicion lien réseau d’Arrosage A80 ? 

 

 
Remarque : une visite du branchement abonné serait à organiser pour identifier la défaillance. 
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- Amont PR Barreau  tronçons à forte production d’ECPP : 

 

 
 

Remarque : une visite du patrimoine et des branchements abonnés serait à organiser pour 

identifier la défaillance et envisager les actions correctrices. 
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- Investigations en bordure Arc / Milieu / rejet. Pas de traversée pont Arc en assainissement 

(contraire / Plan d’origine) : 

 

 
 

Nous proposons un parcours régulier des mileiux recepteurs avec identification sur les rejets des 

pollutions azotés par bandelette NH4+ 

 

- Echange collectivité voisine Rive gauche Auc sur le quantitatif important d’ECPP de ces 

vecteurs externes au territoire communal : 
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- Assainissement non collectif / Projet d’extension du collectif : 

 

Un dernier secteur de village communal reste en assainissement non collectif suite au 

développement du réseau collectif ces dernières années. Cela est conforme au zonage en vigueur 

de la collectivité. 

La collectivité souhaiterait connaitre la stratégie revisitée sur ce secteur. 

 

En ordre de grandeur : 

- Le secteur de Sordières représente 11 abonnés pour 392m3 facturés 

annuellement en eau potable. 

- Le secteur de Sorderettes représente 3 abonnés pour 35m3 facturés 

annuellement en eau potable. 

 

 

Différentes alternatives ont été étudiées sommairement dans le cadre de la présente étude au 

niveau faisabilité. 

 

Le raccordement au réseau communal d’assainissement de SMM est disproportionné. Il 

représente prés de 2,6km de nouveaux réseaux à poser et entretenir. 

 

 

+ Liaison SMM : + 2600ml…=> Non retenu 

 
 

+ Liaison Station à Macrophytes d’Orelle :Option non retenue :1,7kml : 
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De plus le mode de fonctionnement ne peut petre gravitaire… Un tel projet devant de faible 

charge n’est pas adapté. 

 

 

 

+ Projet local Sordières / Sorderettes : 

La mise en place d’un réseau de collecte et d’un ouvrage d’assainissement a été étudiée. Elle 

représente ici une difficulté de réalisation dans la mise en œuvre d’une collecte dans un habitat 

aussi dense.  

 
 

 
 

Une unité épuratoire pourrait être réalisé au-dessous des Sordières. Néanmoins la proximité de 

des voies ferrée en tunnel incite à mettre en œuvre un rejet au ruisseau.  

Le découpage du parcellaire cadastral de ces hameaux n’offre pas de terrain en cohérence avec 

le dimensionnement d’une filière ANC classique… 

 

Un exemple de filière de traitement est communiqué en annexe. Le réseau de collecte est délicat 

en faisabilité et en chiffrage. Il devra impérativement être consolidé par un projet de Maitrise 

d’œuvre détaillée si l’alternative était envisagée. 
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Contexte juridique d’un Assainissement Regroupé au sens réglementaire : 

 

 

 

Les immeubles et maisons non raccordées au réseau d’assainissement collectif doivent 

obligatoirement être branchées sur une installation d’assainissement non-collectif (ANC). 

 

On parle d’assainissement non-collectif regroupé, ou d’assainissement autonome regroupé, 

lorsque la station ANC traite plusieurs habitations (plus de deux logements jusqu’à un bourg 

complet). Cette solution est à différencier de l’Assainissement collectif, qui est un réseau 

acheminant les eaux usées jusqu’à une station d’épuration collective (dispositif 

d’assainissement appartenant à la collectivité).  

  

 

L’ANC regroupé fonctionne comme tous les assainissements autonomes : les eaux usées sont 

dirigées vers une fosse toutes eaux (anciennement appelée “fosse septique”) pour la décantation, 

puis épurées et évacuées dans le milieu naturel. 

 

Les avantages d’installer un système d’assainissement regroupé sont de limiter l’emprise au sol, 

les coûts par habitation et de simplifier l’exploitation pour garantir la performance de la station 

comme sa longévité. L’orientation, le choix des solutions est fortement influencé par la 

réglementation. Quelles sont les règles ? 

 

Concrètement, jusqu’à 20 EH, la réglementation est définie par l’arrêté du 7 septembre 2009 

modifié ; au-delà, il faut consulter l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié. 

 

Réglementation pour l'installation d'un ANC regroupé 

Concrètement, l'installation d’un système d’assainissement non-collectif regroupé consiste à 

créer un réseau dit séparatif court (sans les eaux de pluie). L’objectif est de collecter les eaux 

usées de toutes les habitations concernées, et à trouver une parcelle dédiée à son implantation et 

à l’évacuation des eaux usées traitées (le volume d’eau que l’on consomme est celui qui doit 

être traité et rejeté dans le milieu hydraulique superficiel). 

 

Avant de commencer les travaux, il est obligatoire d’instruire le projet auprès du service de 

contrôle qui est en général le Service Public d’Assainissement Non-Collectif (SPANC) de la 

commune jusqu’à 200 EH. Pour plus de 200 EH, le dossier est instruit auprès de la Direction 

Départementale des Territoires et de la mer (DDTM) et/ou du Service d'Assistance Technique 

à l'exploitation des Stations d'Epuration (SATESE) avec un montage administratif plus complet 

– par exemple un dossier Loi sur l’eau (au-delà de 200 EH, Dossier Loi sur l’Eau obligatoire). 

Après un contrôle de conception, l’organisme concerné remet une attestation de conformité à la 

réglementation et aux enjeux de rejet dans le secteur concerné, qui sera à joindre au permis de 

construire. 

 

Les systèmes d’assainissement autonomes regroupés sont conçus et implantés pour que leur 

fonctionnement et leur entretien minimisent les nuisances tels que l'émission d'odeurs, le 

développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de 

bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du 

voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité. Egalement, les systèmes 

d’assainissement regroupés doivent détenir d’excellentes performances épuratoires pour 

répondre aux exigences réglementaires. 

 

Selon le milieu récepteur, les installations d’ANC regroupées peuvent se voir imposer des 

exigences supérieures en termes de performance et d’abattement de pollution. Par exemple, à 

proximité du littoral et des zones de baignades, des dispositions particulières sont nécessaires : 
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zone d’infiltration, filtre de désinfection, contrôles, exploitation renforcée… Les “zones à usage 

sensible” sont définies par l’Arrêté du 21 juillet 2015 modifié. 

 

Dans le cas de zone inondable et/ou humide, des instructions de mise en œuvre spécifiques sont 

nécessaires pour l’implantation d’un assainissement regroupé sous réserve de dérogation 

préfectorale et selon un cadre bien précis. 

 

Où rejeter les eaux usées?  

 

Cela dépend du milieu récepteur, mais les eaux usées traitées doivent de préférence être rejetées 

dans les eaux superficielles plus communément appelées “milieu hydraulique superficiel” 

(stockées à la surface des continents : lacs, rivières…), ou réutilisées, par exemple pour 

l’irrigation des cultures et espaces verts. Si le rejet est effectué en rivière, il doit être dans le lit 

mineur du cours d’eau (sauf bras morts), c'est-à-dire la partie dans laquelle s’effectue 

l’intégralité de l’écoulement hors période de crue. Les eaux usées ne doivent pas faire obstacle 

à l’écoulement de l’eau. 

 

Selon la réglementation, les rejets effectués sur le domaine public maritime doivent quant à eux, 

être réalisés au-dessous de la laisse de basse mer (limite extrême de basse mer). 

 

L’étude et le montage du projet permettent préalablement de définir le mode de rejet le plus 

adapté au contexte local et à ses enjeux environnementaux. 

 

En assainissement regroupé, le rejet de surface est obligatoire. Si celui-ci n’est pas possible, 

l'infiltration est privilégiée mais avec une étude d’impact préalable. 

 

Quelles solutions pour installer un ANC regroupé? 

Elles sont multiples et doivent nécessairement rester adaptées au projet : place disponible, 

contraintes de sol, saisonnalité, enjeux pour le milieu récepteur mais aussi l’investissement, les 

coûts d’entretien et d’exploitation. 

 

Comment entretenir un système d'ANC regroupé? 

Concernant l’entretien, la réglementation est la même que pour l’assainissement individuel. La 

personne qui assure l’exploitation prend à sa charge la responsabilité du bon fonctionnement. 

Dans le cas d’un assainissement autonome regroupé, les coûts sont partagés entre les 

propriétaires. La vidange doit être effectuée par une entreprise agréée par le préfet. Le SPANC 

assure un contrôle de bon fonctionnement au moins tous les 10 ans. Pour les installations de 

plus de 200 EH, des diagnostics et des prélèvements d’échantillons réguliers garantissent les 

performances. 

 

Avantages / inconvénients d'un ANC regroupé 

Avantages: 

 

Coût 

L’Assainissement semi collectif est généralement moins coûteux que les systèmes 

d’assainissement collectif, car il permet de mutualiser, c’est-à-dire d’obtenir de meilleurs prix 

en négociant au nom de tous les utilisateurs, les coûts d’installation et d’entretien des systèmes 

de traitement des eaux usées. 

 

Flexibilité 

L’Assainissement regroupé est plus flexible que les systèmes d’assainissement collectif, car il 

peut être adapté à des situations différentes en fonction des besoins de chaque quartier ou groupe 

de propriétaires. 
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Respect de l’environnement 

C’est une solution écologique qui permet de traiter les eaux usées localement et de préserver la 

qualité de l’eau et de l’environnement. 

 

Adaptabilité 

Ce système peut être utilisé dans des zones où l’installation d’un système d’assainissement 

collectif est difficile ou coûteuse. 

 

Gestion collective 

La gestion de l’assainissement non collectif regroupé est assurée de manière collective par les 

habitants regroupés, ce qui permet une meilleure gestion et une meilleure utilisation des 

ressources. 

 

Respect de l’environnement 

L’assainissement utilise des techniques de traitement naturelles, qui permettent de respecter 

l’environnement et de limiter l’impact sur les écosystèmes.  

 

Inconvénients: 

 

Dépendance 

Les habitations regroupées sont dépendantes les unes des autres pour le bon fonctionnement de 

l’ANC. En cas de dysfonctionnement ou de mauvaise utilisation d’un utilisateur, cela peut 

affecter l’ensemble du système. 

Il convient de choisir entre les bénéficiaires le lieu d'implantation du système d'ANC: chez qui?  

 

Capacité 

La capacité de ce système est limitée et doit être adaptée au nombre d’utilisateurs. Si le nombre 

d’utilisateurs augmente, il peut être nécessaire d’augmenter la capacité de l’installation. 

 

Entretien 

 

Comme tout système d’assainissement, il nécessite un entretien régulier pour garantir son bon 

fonctionnement. L’entretien doit être effectué de manière collective, ce qui peut être plus 

difficile à organiser que pour un système individuel. 

 

Contraintes locales 

Les installations de ce système doivent respecter les normes et réglementations en vigueur en 

matière d’assainissement non collectif, ce qui peut engendrer des contraintes administratives et 

légales supplémentaires. 

 

En synthèse:  

En dessous de 20 EH (ou en dessous de 1,2 kg/j de DBO5), la réglementation en vigueur est 

régie par l’Arrêté du 7 septembre 2009 modifié. 

 

Pour les systèmes conçus pour plus de 20 EH, la réglementation est celle de l’Arrêté du 21 juillet 

2015 modifié. 

 

=> Le projet des Sordieres et des Sorderetttes peut s’inscrire dans les deux catégorie en fonction 

du développement futur de ces hameaux. Il serait actuellement dans la première catégorie. 
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2.4 PROJET INITIALEMENT IDENTIFIES 
 

 

✓ SCOT, PLU ET PROJETS D’URBANISATION 

 

 

PLU Plusieurs programmes de constructions sont projetés sur le territoire d’étude. Dont certains 

sont en cours de concertation dans la révision projetée du PLU. 

 

SCOT :  

 
 

 L’objectif réside dans la stabilité du territoire selon nos échange avec la collectivité / projet 

de territoire 

 

En fonction du devenir des friches industrielles du territoire d’étude, ce programme pourrait être 

revisité… 

 

✓ PPI 2022=>2026 

 

Plan Pluriannuel d’investissement initialement envisagé au préalable de l’étude : 
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Un nouveau programme a été réalisé sur la base des observations du diagnostic de la présente 

étude. 
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3 SYNTHESE DU PROGRAMME D'AMENAGEMENTS 

3.1 PRINCIPE 
 

 

La phase 2 du schéma directeur a abouti à des propositions d’aménagements. Ces aménagements 

font l’objet ici d’une synthèse avec une hiérarchisation des actions. 

Les tableaux suivants récapitulent ces aménagements et précisent leur priorité pour les 10 

prochaines années. 

Les ordres de priorité sont les suivants : 

✓  Priorité 1 : travaux à réaliser à court terme 

✓  Priorité 2 : travaux à réaliser à moyen terme 

✓  Priorité 3 : travaux à réaliser à long terme 

 

 

Les précisions du chiffrage s’entendent à celle d’un niveau « schéma directeur » et ne doivent 

en aucun cas être considérées comme une enveloppe ferme de travaux. 

 

 

Les prix indiqués représentent la valeur actuelle de l’ensemble des infrastructures du réseau en 

euros courants 2023. La dotation annuelle est calculée sans prendre en compte un amortissement 

antérieur. 

 

3.2 TABLEAU DES AMENAGEMENTS 
 

 

 

Le programme d’aménagements présentés sur la page suivante représente de l’ordre de 

820 000€HT de dépenses. 

 

Il ne correspond qu’à des estimations au niveau faisabilité en euro 2023 et ne saurait être 

considéré comme enveloppe ferme de travaux. 

 

 

Le tableau suivant offre une vision globale et sectorielle des investissements proposés dans le 

cadre du schéma directeur. 
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IDENTIFIANT 

ACTION
Localisation Problematique Consistance travaux

Enveloppe Financiere 

€HT
Commentaires GAIN ECP Explications hiérarchisation Priorite

Hiérarchisation 

commune

Renouvellement 

/ amortissement 

(années)

Dotation annuelle
Surcoût au m³ 

facturé

1 Commune Désordres déja identifiés dans les Passages caméra disponibles Détail de l'ensemble des désordres présents aux ITV. 100 000 €
A conforter avec l'exploitant sur les 

actions déjà réalisées
Gain ECP non évalué Court terme 1 80 1 250 €                                  0.012 €

2 Sordières
Projets de liaisonnement ANC Proximité Orelle / Secteur des 

Sordières  et Sorderettes: Scenario local

Reprise des réseaux de collecte / 11 +3 abonnés, Pose de 420ml de 

conduite de tranport. Creation d'une ouvrage de traitement 20eH, Pose 

d'une conduite de rejet sur 147ml dn DN200

229 998 €

Extension collectif. Necessite de 

reprendre le Zonage de la collectivité 

car ce secteur est situation en zone 

Non Collective.

Gain ECP nul Long terme 3 80 2 875 €                                  0.028 €

3 Centre Suppression DO  Centre, proximité Mairie Condamnation du DO + Surveillance 5 000 € Urgent DO inversé inutile.
Gain ECPM uniquement en 

période de forte pluie.
Court terme 1 80 63 €                                       0.001 €

4 Sud, rive droite de l'Arc
Identification de l'origine des Graisses / PR Barreau :  courrier 

, visite , convention, suivi équipements et vidanges….

 courrier , visite , convention, suivi équipements probale / Bacs à 

graisses et vidanges…
3 000 €

à la charge de l'abonné, mais recherche 

et investigations / commune
Gain qualitatif uniquement Court terme 1 10 300 €                                     0.003 €

5 Commune Réalisation de nocturne régulière sur suivi indicateur constitution d'un cahier d'exploitation 4 000 € Formation du personnel
Réactivité sur la production 

nouvelle d'ECP
Moyen terme 2 10 400 €                                     0.004 €

6 PR BARREAU / CCMG
Abaissement des pas de temps d'aquisition du PR Barreau et 

enregistrement.
cf. Coordination CCMG / UDEP et réseaux 8 000 €

possible modification d'appareillage / 

Automatisme : jusqu'à+ 10000€
Gain ECP non évalué Moyen terme 2 10 800 €                                     0.008 €

7 Exploitation Construction d'indicateurs de fonctionnement Cahier de suivi / Organisation du service des Eaux 6 000 € Procédure d'exploitation Gain ECP non évalué Court terme 1 10 600 €                                     0.006 €

8 Commune
Développement de la télésurveillance Assainissement en 

complément de celle d'AEP sur un outil mutualisé.

Installation licence et récupération des données des sites. Equipement 

des sites de PR ( voir de limite communale ultérieurement)
12 000 €

Gain ECP non évalué : max 193 

m3/jour en moyenne
Moyen terme 2 30 400 €                                     0.004 €

9 Commune

Campagne d'identification Matériaux / Diametres sur 

l'ensemble du patrimoine manquant/ Age des canalisations/ 

Patrimoine

Repérage et relevé / Report SIG . Base 4 kml/ jour 13 400 € Gain ECP non évalué Court terme 1 10 1 340 €                                  0.013 €

10 Exploitation

Sécurité d'accés! Attention état des échelons / Patrimoine. 

Renouvellement des dispositifs et/ou équipement des services 

d'un dispositif normé indépendant.

chiffrage du matériel de sécurité pour l'équipe 9 000 € necessaire pour la sécurité Gain ECP non évalué Court terme 1 10 900 €                                     0.009 €

11 Commune
identification et report des branchements sur le patrimoine 

réseaux!
repérage et relevé / Report SIG . Base 10 brchts/ jour 44 025 € Gain ECP non évalué Moyen terme 2 10 4 403 €                                  0.042 €

12 Commune Campagne de curage généralisée / Verification état Réseaux Echanges curreur à réaliser pour valider les couts 15 000 € Gain ECP non évalué Court terme 1 10 1 500 €                                  0.014 €

13 Commune Liaison Foret Etraz / Noiray => Patrimoine dégradé
passage caméra, etude détaillée et projet de consolidation ou 

remplacement du patrimoine.
63 400 € Chiffrage 140ml à prendre + Regards Gain ECP identifié Nocturne Court terme 1 80 793 €                                     0.008 €

14 Commune
Point 501 et amont du PR Barreau : Arrivées branchements 

ECP+++ 

Suspicion A80 Arrosage à proximité point 501 et proximité traversée 

du torrent PR Barreau
8 000 €

Travaux non définis. Enquete de 

branchement à réaliser
Gain ECP identifié Nocturne Court terme 1 80 100 €                                     0.001 €

15 Commune
identification du patrimoine d'arrosage à l'echelle de la 

collectivité : Etude / Tracé et report sur SIG
Enquete et tracé du patrimoine sur outil SIG 5 000 € Gain ECP non évalué Moyen terme 2 10 500 €                                     0.005 €

16
Commune / Milieux 

récepteurs
parcours des rejets EP / ARC et bandelette NH4+ au besoin. parcours des milieux recepteurs et recherche des rejets azotés. 2 500 €

identification des rejets directs ou 

disfonctionnement.
Gain ECP non évalué Court terme 1 80 31 €                                       0.000 €

17 Commune Etude ,Zonage EP et règlement de service Eaux pluviales;
Investigation sur la compétence des eaux pluviales, y compris canal 

EDF et limite de proprioété juridique / Droits d'eau.
25 000 € Gain ECP non évalué Court terme 1 10 2 500 €                                  0.024 €

18 Commune
projet de modélisation des reseaux EU à l'échelle du BV de 

collecte de l'UDEP
A concerter à l'échelle du bassin de collecte de l'ouvrage épuratoire. 80 000 € Gain ECP nul Long terme 3 10 8 000 €                                  0.077 €

19 Commune
recrutement d'agents et formation à l'Assainissement et la 

cartographie : 2 agents mutualisés AEP
Chiffrage des formations uniquement. Hors recrutement 12 000 € Gain ECP non évalué Court terme 1 10 1 200 €                                  0.012 €

20 Commune
Etablissement d'une convention raccordement vers Saint 

Martin La Porte de l'antenne du Mollard

Echanges techniques et conventionnement / Selon évolution échéance 

de la compétence en 2026
3 000 € Gain ECP non évalué Moyen terme 2 10 300 €                                     0.003 €

21 Commune

Etablissement d'une convention des conditions de transport de 

l'effluent de Valmeinier sur collecteur communaux rive 

gauche

Echanges techniques et conventionnement / Selon évolution échéance 

de la compétence en 2026
3 000 € Gain ECP non évalué Moyen terme 2 10 300 €                                     0.003 €

22 Commune

Etablissement d'une convention des conditions de transport de 

l'effluent de Saint Martin d'Arc sur collecteur communaux rive 

gauche 

Echanges techniques et conventionnement / Selon évolution échéance 

de la compétence en 2026
3 000 € Gain ECP non évalué Moyen terme 2 10 300 €                                     0.003 €

23 Commune
Rédaction d'un RPQS détaillé, consolidation des chiffres du 

service et cohérence technique.
organisation de la compétence de l'équipe ou délégation 6 000 € Gain ECP non évalué Court terme 1 10 600 €                                     0.006 €

24 Commune

Consolidation du point de fonctionnement des postes de 

refoulement par un essai de tarage de chaque pompe / 5PR ou 

8 pompes.

identification des couples Q/P par pompe des postes de pompage 4 800 € Gain ECP non évalué Moyen terme 2 10 480 €                                     0.005 €

25 Commune Cahier d'entretien régulier du PR Buffaz organisation exploitation 1 000 € Gain ECP non évalué Court terme 1 10 100 €                                     0.001 €

26 Commune Cahier d'entretien régulier du PR DDE organisation exploitation 1 000 € Gain ECP non évalué Court terme 1 10 100 €                                     0.001 €

27 Commune
Demande de suivi régulier du Cahier d'entretien du PR Privé 

de la Colombette
organisation exploitation 1 000 € Gain ECP non évalué Court terme 1 10 100 €                                     0.001 €

28 Commune Renouvellement Patrimoine Eaux Usées
renouvellement 15,03M€ de patrimoine Assainissement EU, base 

100ans
150 300 € Gain ECP nul Long terme 3 100 150 300 € 1.445 €

29 Commune Administratif / Exploitation
Mis en œuvre de croquis géoreferencés sur les visite ANC avec 

interface cartographique au besoin. Organisation du service
pm

En lien contractuel avec la 

compétence ANC
Gain ECP non évalué Court terme 1 10

30 Commune Mise à jour du SIG organisation exploitation pm Gain ECP non évalué Court terme 1 10

31 Commune Mise en place d'un règlement de service actualisé au besoin organisation exploitation pm Gain ECP non évalué Court terme 1 10

32 Commune
Mise en place d’un référencement des exutoires sur le SIG et 

d’un suivi régulier des actions de curages et d’entretien
organisation exploitation 1 500 € Gain ECP non évalué Court terme 1 80 19 €                                       0.000 €
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3.3 ENQUETE PATRIMOINE 
 

La mise à jour a été effectuée à partir des plans de réseaux réalisés dans le cadre du schéma directeur, à 

partir de prix actualisés et sur la base de l’enquête réalisée préalablement par les services. 

 

Les prix indiqués représentent la valeur actuelle de remplacement de l’ensemble des infrastructures du 

réseau en euros courants. La dotation annuelle est calculée sans prendre en compte un amortissement 

antérieur. 

 

Cette estimation est réalisée à partir de prix généraux sur le département. Les contraintes in situ peuvent 

augmenter de manière importante les coûts présentés ci-dessous. Ils permettent néanmoins d’apprécier 

les investissements nécessaires pour livrer un réseau en bon état aux générations futures. 

 

 

Approche de l’impact : 

 

L’impact sur le prix de l’Eau de ce programme s’approche des valeurs suivantes : 

 

- 31 755€HT de dotation Annuelle de renouvellement / Amortissement complémentaire lié au 

programme de travaux proposé. 

- Un impact de 0,305€HT /m3 en ordre de grandeur (base 104047m3 facturés / an  et 1761 abonnés). 

 

Cette approche a été réalisé en considérant un amortissement de  

- 10 ans sur les actions d’organisation d’exploitation, d’étude et de formation en considérant  

- 30 ans sur les matériels électromécaniques et assimilés 

- 80 sur le patrimoine 

- 100 ans sur le renouvellement des réseaux 

 

 

 

Outre son résultat souvent exorbitant et purement indicatif, ce calcul permet de mieux appréhender toute 

l’importance du renouvellement du réseau et la nécessité de trouver des solutions adaptées à son 

financement. 

 

 

3.4 IMPACT SUR LE PRIX DE L'EAU 
 

Les chiffrages économiques correspondent à des estimations financières en euros courants 2023. 

Les précisions du chiffrage s’entendent à celle d’un niveau « schéma directeur » et ne doivent en aucun 

cas être considérées comme une enveloppe ferme de travaux. 

D’autre part, les résultats effectifs du chiffrage sont à relativiser tant certains aménagements sont 

indiqués « pour mémoire » (cf. PM dans le tableau de phasage) et d’autres  nécessitent des études d’AVP 

et PRO complémentaires afin d’être chiffrés plus précisément. De ce fait, l’approche de l’impact de ces 

aménagements sur le prix de l’eau n’est que partielle. 

 

Les amortissements ne prennent pas en compte les subventions éventuelles pour le renouvellement du 

patrimoine, celles-ci évoluant chaque année. 

 

L’impact sur le prix de l’eau intégrant le programme de renouvellement patrimonial s’établit à 

1,735€HT. 
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A noter que le surcoût lié aux aménagements prévus dans le cadre du schéma directeur a été distingué 

de celui lié au renouvellement du patrimoine. En effet, on constate en réalisant l’amortissement des 

différents travaux que l’impact sur le prix de l’eau est essentiellement lié à la rénovation du patrimoine 

existant ( de l’ordre de 1,45€HT). Soit près de 83% pour la fraction assainissement. 

 

 

 

 

      Chainaz-les-Frasses, le 20/09/2023 

      Valentin CLAEYS 

 


