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1 0BCONTEXTE ET OBJECTIF 
 

 

La commune de Saint Michel de Maurienne souhaite mener un Schéma Directeur actualisé de 

l'alimentation en Eau Potable de son territoire. 

 

L’étude demandée a pour but de présenter l’état des lieux du service d’alimentation en eau 

potable et de proposer les solutions techniques les mieux adaptées pour les alternatives 

d'urbanisations pressenties. 

 

Ces solutions devront répondre aux préoccupations et objectifs du maître d’ouvrage qui sont de 

:  

✓ garantir à la population actuelle et future des solutions durables pour une alimentation 

en eau en quantité et en qualité suffisante ; 

✓ garantir les besoins de la défense contre l’incendie ; 

✓ prendre en compte ce schéma directeur dans les orientations d’urbanisme de façon à 

garantir une cohérence entre développement des constructions et équipements. 

 

 

Cette étude a été réalisée en plusieurs temps :  

 

Recueil des Données Disponibles et Interprétation 

 

✓ Actualisation des données des ouvrages hydrauliques eau potable le nécessitant, base 

Patrimoine 

✓ Extraction complète de l'archivage de télésurveillance des ouvrages de la commune. 

Traitement des informations à pas de temps fins et bilans de fonctionnement généralisés. 

Traitement des indicateurs pour l'approche hydraulique. 

✓ Extraction complète de l'historique de la base de facturation abonnés. Traitement des 

informations pour l'actualisation de la modélisation. Interface et Bilan du Diagnostic 

Cohérence mené en parallèle. 

✓ Identification des besoins / Ressources en Eau potable et Défense Incendie actuels et 

projetés sur l'ensemble du secteur communal y compris projet du PLU. Actualisation 

des bilans besoins-ressources. 

 

 

Approche Hydraulique et Propositions d'aménagements, Schéma Directeur 

 

✓ Elaboration, conception des scénarii projetés de satisfactions des problématiques 

identifiées et des enjeux structurants de sécurisation attendus à l'échelle du territoire 

d'étude. Intégration de l'opportunité de grands projets. 

✓ Rédaction du Schéma Directeur et cartographie associée y compris interface SIG.  

 

Le présent mémoire correspond au rendu de l’étude. 
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2 DONNEES DE BASES 

2.1 INFRASTRUCTURES 
 

 

L’extrait suivant en trois dimensions présente les infrastructures AEP de Saint Michel de 

Maurienne : 

 

 
 

 

 

✓ LES RESSOURCES  

 

 

Les ressources exploitées pour l’alimentation en eau potable sont les suivantes : 

 

1-Sainte Marguerite : 

Un rapport hydrogéologique A. PACHOUD du 20/12/1983 a été collecté. Il définit les 

périmètres de protection : 
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Clôture du périmètre Immédiat : voisinage immédiat des sources sur 30m. => non réalisé 

actuellement. 

Nota : Clôture du périmètre Rapproché uniquement si contaminations bactériologiques 

constatées... 

 

Remarque : Un captage de secours « Ste Marguerite ». : non raccordé à la chambre de mélange 

a été mentionné par les services techniques. La sollicitation a cet ouvrage nécessite une 

régularisation administrative en bonne et due forme au préalable…  

 

Extrait de situation du captage de « secours » : 

 



Cabinets His&O – Ingénieurs Conseils Rapport-V001A Page 6 sur 37 
 

 

 

Cabinet His&O – Eau potable – Assainissement – Rivière – Irrigation 
Tel : 06.22.41.84.45 – valentin.claeys@gmail.com 

 

Le raccordement à la chambre de rassemblement est aujourd’hui réalisé via un PeHD63 en 

surface, dont le rejet s’effectue vers la vidange de la chambre… 

 

 

2- Pré Garin à Beaune 

 

Un rapport hydrogéologique G. NICOUD du 11/01/1990 a été collecté. Il définit les périmètres 

de protection : 

 
Les préconisations sur le PPI sont les suivantes : Clôture + Défrichement en amont du mur sur 

une vingtaine de mètres. 

Colorations demandées. 

 

 Ces actions n’ont pas été réalisées. 
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3- Autres Emergences investiguées en 1983 : 

 

Un rapport hydrogéologique JP. RAMPNOUX du 11/01/1990 a été collecté. Il définit les 

périmètres de protection de multiples émergences en 1983 : 

 

 
Extraits des périmètres définis : 
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multiples ajustements manuels par laminages des transferts capacitaires d’adduction sur le 

territoire….  

 

Positionnent vannes fermées et limites de services : 

 

Un travail de repérage de la sectorisation des services a été réalisé sur la cartographie et à partir 

des échanges réalisés avec les agents techniques de la collectivité. Il a permis d’établir les 

polygonales de services sur la collectivité. 

 

 

 

 

Illustration des services de distribution : 
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✓ LES HYDRANTS 

 

Pas de numérotation des hydrants sur la cartographie SIG communiquée.  

 

Les essais de défense incendie sont confiés à une société privée. 

 

Les résultats des essais ne sont pas retraduits dans une base de données ou même un tableau au 

format excel correctement structuré dans le rapport d’essai communiqué, y compris après 

échange avec ce bureau. 

 

Un travail de retraitement a dû être réalisé pour permettre une intégration dans la cartographie 

SIG. 

Remarque : nous proposons de demandé un rendu sous format « base de donnée » 

structurée,  (ou idéalement SIG). 

 

Sur l’ensemble des essais réalisés, on peut recenser pour les 97 hydrants : 

- 38 non conformes / 97 essais => soit 39% des hydrants 

- 59 conformes / 97 essais => soit 61% des hydrants 

 

Nota : Validation de la conformité uniquement définie à 60m³/h dans le rapport de contrôle sans 

association au volume de réserve disponible. Le règlement du SDIS73 permet une conformité 

pour un risque faible à 30m³/h dans certaines conditions qui semblent rassemblés dans le secteur 

rural notamment du territoire avec certains habitats isolés. 

 

Extrait du règlement départemental : 

- En risque Courant : 60m³/h pendant 2 heures. 

- En cas de risque faible (Habitations isolées) les réseaux de distribution doivent permettre de 

fournir 30m³/h sous 1 bar minimum au PI pendant 1 heure, mais également 30m³/h sous 6 

bars pour les armoires à autodéfense si souhaité. Une concertation est à mener avec le SDIS 

sur les conditions hydrauliques de ce secteur vis-à-vis du risque à défendre et d’usage des 

lances. 

 

Nous préconisons pour ce faire la réalisation d’un schéma de Défense Incendie sur le territoire 

(Schéma de DECI). Cette action pourrait être entreprise de manière intercommunale pour 

mutualiser les couts et préparer une compétence regrouper dans la perspective d’une future 

organisation de la gestion de l’eau. 

 

Cette action devra intégrer un point de définition particulier sur la configuration des Lyres 

Incendie par réservoir, ou encore un isolement volumique à disposition sur chacun des ouvrages 

de stockage. 

 

Certaines bâches de défense incendie présentes sur le territoire ont été reportées au patrimoine 

cartographié de la collectivité. 2 ouvrages recensés métalliques / 60m³ alimenté par sur Robinet 

à Flotteur depuis le réseau AEP. 

 

 

Le tableau de la page suivant reprend le listing des essais disponibles et les anomalies identifiées. 

Les travaux de rétablissement induits n’ont pas été réalisés selon les informations obtenues 

auprès de la collectivité.  
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ID Num Situation Date_controle PI
Pression à 

30m3/h (en bars)

Pression à 

60m3/h (en bars)

Pression 

Statique (bars)

Débit à 1bar 

(en m3/h)
PI Conforme Remarques Anomalies Com2 Com3 Com4 Com5 Y X

131 3 Rue du Château du Vigny, au numéro 4. 4/11/21 11:21 100 4.1 21 Non
Absence de barrière,

La purge sur le bouchon 65 ne 

fonctionne pas 45.22730159 6.464222297

134 4 Rue du Château du Vigny, juste avant le Château. 4/11/21 11:36 100 2.8 3.2 40 Non Absence de barrière 45.22542666 6.465451755

174 7 Rue Louis Renault, en face du numéro 2. 5/11/21 8:37 100 2.7 3.4 59 Non Absence de barrière, Volant dur 45.22578371 6.460671723

177 8

Rue Ambroise Croizat, sur le parking en face du numéro 

10. 5/11/21 8:56 100 2.1 4.4 35 Non

Volant dur,
Il manque un joint sur un des 

bouchons 65.

Léger décalage entre les 

capots et le l'axe du PI. L'appui 

sur la vidange est à la limite 45.22527647 6.462019198

200 14 Rue du Temple, devant le bâtiment B. 5/11/21 11:15 80 8.5 17 Non Absence de barrière, 1 sortie diamètre 65 45.22083187 6.460237205

254 26 Rue de la Curiaz, contre le bâtiment"au pain des Alpes". 8/11/21 9:07 80 5.6 25 Non

1 sortie diamètre 65 et 2 sorties diamètre 40.. 

Resserrer la patte d'appui sur la vidange 45.21267973 6.475395374

279 28 Devant l'EHPAD La Provalière 8/11/21 12:49 100 1.2 2.4 31 Non Volant dur Embase détériorée 45.21248086 6.478807144

276 29

RD 1006, sur l'aire de retournement à la sortie de St-

Michel. 8/11/21 11:29 80 7.4 21 Non
Absence de barrière, 1 sortie diamètre 65

45.2106874 6.480153948

273 30 Après le 100 rue de Sainte Anne 8/11/21 10:57 100 5.4 23 Non Absence de barrière, Vidange grippé 45.21086101 6.485806368

165 31 Chef-lieu, au 18 rue Saint Marcellin. 5/11/21 7:26 80 2.5 3.3 Non 1 sortie diamètre 65 et 2 sorties diamètre 40. 45.21889461 6.473283134

282 38 Dans le camping"La Marintan". 8/11/21 13:04 100 1.1 2.6 31 Non Absence de barrière L'embase n'est pas fixée au PI 45.21322062 6.478713937

146 40 Sur le Bourg, à l'entrée du 438 RD 215 b. 4/11/21 14:17 100 3.4 5.1 38 Non

Absence de barrière, Vidange grippé,

La vidange automatique est 

bloquée fermée. Le PI reste en 

eau 45.22082361 6.473631151

149 41 Sur le Bourg, juste après le 417 RD 215b. 4/11/21 15:01 80 5.7 26 Non Vidange grippée 1 sortie diamètre 65. Vidange bloquée ouverte. 45.22048333 6.47408

116 44 Au début de la rue Paul Héroult, Margillan 2. 4/11/21 9:50 100 5.2 7.5 41 Non

Absence de barrière

Réécrire le numéro 44, en 

supprimant le numéro 43 

toujours visible 45.22889833 6.462208333

264 46 Les Sordières, à l'arrière du village dans un jardin. 8/11/21 10:19 80 Non

A repeindre, Absence de barrière, Vidange 

grippé
À dégager. 1 sortie diamètre 65. vidange grippée ouverte.

Non testé. Dans jardin privé, et 

place insuffisante pour installer 

l'appareil  de mesure sans 

abimer les plantations 45.20894833 6.513555

269 47 Les petites Sordières, aux premières maisons. 8/11/21 10:39 80 2.5 15 Non

Absence de barrière, Vidange grippé, Capot 

détérioré,

Accès après 5 minutes de 

marche.
1 sortie diamètre 65. Vidange grippée ouverte.

45.2087635 6.511028521

297 48 Dans le village des Fontaines, à côté d'un lavoir. 8/11/21 15:13 100 7.1 8.8 17 Non

Absence de barrière,
La purge sur le bouchon 65 est 

grippée.

La pression à 60m³/h paraît 

correct, puis cela chute à un 

progressivement à un débit 

faible 45.20704167 6.472878333

291 49

Route des Fontaines, en bord de route juste avant le 

hameau de Brigot. 8/11/21 14:33 100 1.5 12 Non
Vidange grippé, Capot détérioré, Purge sur bouchon 65 grippée

45.20534167 6.474543333

52 52

Beaune Grand Village, devant le 106 chemin de la 

Combette. 3/11/21 8:46 100 Non
Absence de barrière, Le PI n'est pas sur le plan

45.25137 6.472911667

82 56 L' Etraz, rue de la Touvière, au sommet du village. 3/11/21 14:27 100 1.8 2.2 52 Non 45.22443 6.475101667

85 57 L' Etraz, devant le 110 rue de la Touvière. 3/11/21 14:46 80 3.4 24 Non Absence de barrière, À dégager. 1 sortie diamètre 65 45.22405667 6.473223333

95 58

L' Etraz, au bout du chemin des Châtaigniers, près de la 

chapelle. 3/11/21 16:07 80 5.8 14 Non

Absence de barrière, Manque bouchon 

diamètre 65
1 sortie diamètre 65

45.22336833 6.476026667

88 59

L' Etraz, chemin des Espagnols, à côté du bassin au 

centre du village. 3/11/21 15:03 80 Non
Absence de barrière, Vidange grippé 1 sortie diamètre 65. Vidange bloquée ouverte.

Non testé, le volant n'entraîne 

pas la tige d'ouverture du PI 45.22366714 6.475389674

107 61

Les Teppes, dans l'accès à la maison au dessus du 37 rue 

du Poirier. 4/11/21 8:46 100 2.7 3.9 49 Non
Absence de barrière, PI mal positionné sur le plan

45.23076037 6.464085169

92 62 L' Etraz, en bas du chemin du Grand Clapier. 3/11/21 15:27 80 4.7 17 Non Vidange grippé, Capot détérioré, 1 sortie diamètre 65. Vidange bloquée ouverte 45.22334811 6.474845521

104 64 Les Teppes, rue des balcons à côté du lavoir. 4/11/21 8:26 100 3.7 4.8 57 Non
Absence de barrière,

Modifier le plan sur lequel le PI 

porte le numéro 63 45.23026051 6.465234496

137 65

Le Noiray, sommet du village RD 315 b, au début du 

sentier de l'Etraz. 4/11/21 12:55 80 2.1 21 Non
Absence de barrière, Vidange grippé, 1 sortie diamètre 65. Vidange bloquée ouverte

45.221915 6.475548333

140 66 Le Noiray, chemin de la Chapelle, à côté du numéro 62. 4/11/21 13:21 80 3.2 15 Non

Absence de barrière, Vidange grippé, 1 sortie diamètre 65.
Vérifier la vidange 

automatique, le PI reste en eau
45.22171345 6.474747621

143 67

Le Noiray, à côté de la Chapelle Saint Bernard de 

Menthon. 4/11/21 13:46 100 3.2 27 Non
Absence de barrière

45.2216086 6.475245506

33 69

Beaune Grand Village, chemin du Courteland, au 

carrefour avec le chemin du Mollaret. 2/11/21 14:37 80 1.5 3 Non

Absence de barrière, Vidange grippée, Capot 

détérioré

Le PI n'est pas positionné sur le 

plan. Revoir la numérotation

Il manque l'ergot sur le capot 

avec serrure.
1 sortie diamètre 65

45.25012167 6.47125

27 70 Beaune Grand Village, face à la chapelle Saint-Antoine 2/11/21 13:08 100 1.8 2.4 57 Non Absence de barrière, Vidange grippé, Joints des bouchons à changer Vidange bloquée ouverte. 45.250675 6.471898333

19 81

La Traversaz, derrière le moulin, à la sortie du village 

direction Beaune. 2/11/21 10:41 100 2.7 3.2 49 Non
Absence de barrière,

Tas de bois à déplacer pour 

ouvrir correctement le PI.
Passe de 64 à 49m³/h à 1b

45.23395309 6.48063004

16 83

La Traversaz, contre l'ancienne école, en face de la salle 

Jean-Baptiste. 2/11/21 10:18 100 4.3 5 59 Non
Absence de barrière, Passe de 66 à 50 m³ à 1b

45.23281167 6.480655

294 84

Route des Fontaines, entre le village des Fontaines et le 

hameau de Brigot. 8/11/21 14:58 100 4.6 6.2 20 Non

Purge sur bouchon 65 grippée.

La pression à 60m³/h paraît 

correct, puis cela chute 

progressivement à un débit 

faible 45.20651071 6.473701224

49 93

Le Thyl Dessous, route du Rocher, entre la chapelle et le 

four. 3/11/21 8:29 Non
C'est une borne fontaine, pas un PI. Non testé

45.21956667 6.491435

40 102

Le Thyl Dessous, au sommet du chemin du Ruisseau, en 

bord aval de la route. 2/11/21 15:29 100 2.5 5.1 53 Non
Absence de barrière,

Ouverture lente du réducteur 

de pression 45.219955 6.49285

22 200

Beaune Grand Village, dans la propriété du Docteur 

Fischer 2/11/21 11:02 80 Non

Absence de barrière, Absence de numéro, 

Vidange grippé, Capot détérioré,
Vidange grippée ouverte.

Il manque l'ergot du bas sur le 

capot avec serrure.
1 sortie diamètre 65. PI non testé 

45.25000745 6.472375207

300 201 Le long de la rue de la Curiaz. 8/11/21 15:47 Non
Numéro à vérifier. PI à positionner sur le plan.

Non testé. Dans enceinte de 

stockage d'électricité HT 45.21015689 6.477882117

122 1

Rue du Clos du Vigny, Margillan 1, juste avant le 

lotissement du Clos du Vigny. 4/11/21 10:27 100 3.3 2.9 3.5 Oui
Absence de barrière, Volant dur, Volant dur à la fermeture

45.22851 6.461448333

128 2

Rue du Clos du Vigny, au dessus de la Résidence du 

Vigny. 4/11/21 11:05 100 5.6 5.1 5.9 Oui

Absence de barrière, Vidange grippé, Capot 

détérioré, Volant dur,
Vidange bloquée ouverte. Volant dur à la fermeture

45.22714197 6.461831108

168 5 Résidence du Vigny, Bat E, rue Marie Curie. 5/11/21 7:56 100 6.6 6 6.9 Oui 45.22661586 6.460966095

171 6 Rue René Cassin. 5/11/21 8:18 100 2.3 1.2 2.8 Oui Absence de barrière 45.22607652 6.459899582

180 9 Rue Louise-Michel. 5/11/21 9:20 100 4.8 3.5 5.5 Oui Absence de barrière, PI mal positionné sur le plan 45.224345 6.462178333

183 10 Devant le parking à l'entrée du chemin de la Roche. 5/11/21 9:40 100 6.1 5.4 6.6 Oui Absence de barrière, Volant dur 45.22327167 6.462921667

186 11

Chemin de la Roche, au carrefour avec la rue de la 

Collombette. 5/11/21 9:55 100 5.5 4.8 5.8 Oui
Embase détériorée. Serrure grippée.

45.223775 6.461143333

189 12 Entre le 6 et le 8 rue Jean Moulin. 5/11/21 10:14 100 4.8 4 5.1 Oui

Absence de barrière, Vidange grippé, PI mal positionné sur le plan. Numéro à réécrire. Fuite au presse-étoupe.

Vérifier la vidange 

automatique. Elle reste 

ouverte 45.22426767 6.460210383

197 13

Rue du Stade, au carrefour avec la rue de la 

Collombette. 5/11/21 10:58 100 7.7 6.6 8.2 Oui

Absence de barrière, Vidange grippé,

Le PI reste en eau. La vidange 

automatique est bloquée 

fermée 45.22113416 6.460854448

224 15 Rue du Temple, au rond point vers Citroën. 5/11/21 14:52 100 7.6 6.1 8.1 Oui
Absence de barrière,

PI un peu trop bas dans 

l'embase. 45.219755 6.464468333

221 16 Avenue du Vigny, entre le numéro 26 et le 28. 5/11/21 14:33 100 6.9 4.5 7.9 Oui Absence de barrière 45.22115 6.466731667

227 17 Avenue du Vigny, devant le collège Paul Mougin. 5/11/21 15:10 100 6.7 4.2 7.8 Oui Absence de barrière, Volant dur, Numéro à réécrire. 45.22029833 6.468008333

230 18

Avenue du Vigny, entre le collège Paul Mougin et la 

résidence Le Bréquin, et la gendarmerie. 5/11/21 15:40 100 6.5 3.7 7.7 Oui
Volant dur

45.219975 6.4688

236 19 Rue Général Ferrié, devant la pizzeria La Scuderia. 5/11/21 16:11 100 4.9 1 6.5 60 Oui
Absence de barrière,

Débit à 1b, juste à la limite des 

60m³/h 45.21863167 6.470251667

239 20 Avenue de la République, devant l'école maternelle. 8/11/21 7:27 100 4.6 3.9 5 Oui Absence de barrière, Volant dur, Numéro à réécrire 45.21849667 6.471998333

242 21

Rue Général Ferrié, devant la Communauté de 

communes Maurienne Galibier. 8/11/21 7:54 100 5.1 2.3 6.2 Oui
Absence de barrière

Les capots ne sont pas fixés sur 

le PI 45.21708908 6.47257302

245 22

Rue Léon Richard, sur le parking derrière le 

supermarché. 8/11/21 8:14 100 4.9 2.3 5.9 Oui
Absence de barrière

45.21687085 6.474072374

248 23 Place de la Croix Blanche, aux feux tricolores. 8/11/21 8:34 100 4.1 3.4 4.7 Oui
Absence de barrière, Volant dur, Volant très dur.

Il n'y a pas de bouchons avec 

purge 45.21566822 6.475121789

251 24

Au début de la rue de la Curiaz, juste avant le passage 

sous l'autoroute. 8/11/21 8:53 100 5 4 5.4 Oui
Absence de barrière

45.21441196 6.473437361

288 25 Au départ de la rue Sainte Marguerite. 8/11/21 14:12 100 3.9 3.5 4.1 Oui Vidange grippée Vidange bloquée ouverte 45.21354113 6.472108662

285 27 Devant le centre de Secours. 8/11/21 13:17 100 3.4 2.6 4.3 Oui Absence de barrière, Volant dur 45.21379167 6.476608333

162 32 Chef-lieu, rue F. Rostaing derrière la mairie. 4/11/21 16:13 100 2.1 2 2.8 Oui Absence de barrière 45.21856563 6.474684589

159 33

Chef-lieu, rue de la Combe, avant la"Résidence de la 

Tour". 4/11/21 15:59 100 3.9 3.6 4 Oui
Absence de barrière

45.218952 6.475362852

156 34

Chef-lieu, rue de la Combe, devant l'entrée des garages 

de la "Résidence de la Tour A". 4/11/21 15:36 100 3.2 2.9 3.4 Oui 45.2191381 6.474582329

153 35 Le Mollard, devant le 60 chemin de la Paradise. 4/11/21 15:16 100 5.8 2.4 7.5 Oui Absence de barrière 45.2169484 6.4695744

203 37 En bas de la rue du Pas du Roc. 5/11/21 12:56 100 7.5 6.4 8.1 Oui Absence de barrière, Volant dur 45.22165167 6.462103333

233 39 Devant le 11 rue du Temple, services techniques. 5/11/21 15:52 100 7.1 5.8 7.8 Oui Absence de barrière, Capots cabossés 45.21949667 6.467696667

215 42

Rue des Acacias, dans le 1er lacet en direction de la 

résidence ADOMA. 5/11/21 13:52 100 5.9 4.9 6.5 Oui
PI mal positionné sur le plan

45.22223181 6.466389522

119 43 Au bout de la rue Paul Héroult, Margillan 2. 4/11/21 10:12 100 7 5.3 7.6 Oui Absence de barrière, Capot détérioré 45.22798567 6.463197693

260 45 Les Sordières, à l'entrée du Village. 8/11/21 9:44 100 4.2 1.4 5.4 Oui
Vidange grippée Vidange grippée ouverte. Fuite au presse-étoupe.

Les joints des bouchons 65 

sont HS, à changer. 45.20853833 6.513915

76 50 La Buffaz, en face du 124 chemin de la Traversaz. 3/11/21 12:03 100 4.5 3.5 4.9 Oui 45.21642167 6.489248333

73 51 La Buffaz, au sommet du chemin de l'Ecole. 3/11/21 11:46 100 2.8 2 4.9 Oui Absence de barrière 45.21694737 6.490101591

98 53

Le Châne, carrefour rue du Grand Pré, avec la rue N.D. 

des Neiges. 4/11/21 7:25 100 2.4 1.3 2.9 Oui
Absence de barrière

45.228045 6.46758

101 60

Les Teppes, entrée du village côté le Châne, au début du 

passage du bassin. 4/11/21 8:05 100 3.9 1 4.8 60 Oui
Absence de barrière,

À 1b, le débit est juste limite à 

60m³/h 45.23038329 6.46621082

64 68 Villarzembrun, au bord de la RD 82. 3/11/21 10:03 100 2.6 1.5 3.9 Oui 45.24341667 6.468891667

30 71

Beaune Grand Village, chemin de la Perosette, au bas du 

village. 2/11/21 14:20 100 2.9 1.9 3.7 Oui

Absence de barrière,

Le PI 71 correspond sur le plan 

au numéro 69 qui existe déjà 

sur le terrain entre le 70 et le 

71. Il faut revoir la 

numérotation 45.25020833 6.470883333

58 72 Beaune le Mollard, en bord de route, au bas du village. 3/11/21 9:31 100 3.3 2.5 4.2 Oui Capot détérioré 45.24901654 6.464833841

55 73 Beaune le Mollard, dans un virage au sommet du village. 3/11/21 9:18 100 1.7 1.1 2.7 Oui
Le PI n'est pas sur le plan

45.25007495 6.465603635

61 74 Beaune l'Eglise, devant le 31 Chemin du Bâtiment. 3/11/21 9:53 100 5 3.2 6.7 Oui Absence de barrière 45.24154167 6.4635

70 75

Villarbernon, au bout de la rue de la Sciaz, en haut des 

garages. 3/11/21 10:45 100 4.8 2.9 5.7 Oui
Absence de barrière

45.2352101 6.467121765

67 76

Villarbernon, au bord de la RD 82, devant le 

numéro116. 3/11/21 10:22 100 4 2.1 4.6 Oui
Absence de barrière

45.23568333 6.467656667

4 77

Le Thyl Dessus, chemin de la Pierre Gravée, en bas de 

l'ancienne école. 2/11/21 8:54 100 5.7 4.6 6.2 Oui
Absence de barrière, Absence de numéro

45.22380765 6.491022259

13 80

La Traversaz, à l'entrée aval du village, devant des 

garages. 2/11/21 9:55 100 5.2 2.9 6.4 Oui
Absence de barrière, Vidange grippé, Vidange grippée ouverte

45.23182667 6.48175

194 87 À l'entrée de la rue de la Grollaz. 5/11/21 10:41 100 6.9 5.9 7.4 Oui Absence de barrière 45.22221434 6.460959725

125 88 Rue Georges Sand, au parking. 4/11/21 10:53 100 3.9 3 4.3 Oui Absence de barrière 45.22761305 6.462190524

7 89

Le Thyl Dessus, chemin de Pilovet, à côté du 

transformateur. 2/11/21 9:30 100 4.2 3.3 4.6 Oui 45.22471 6.490098333

10 91 Le Thyl Dessus, contre le 73 rue des Tilleuls. 2/11/21 9:33 100 3.2 2.3 3.6 Oui Absence de barrière 45.2247461 6.490649432

1 92 Le Thyl Dessus, chemin des Barillons, contre la mairie. 2/11/21 8:43 100 3.9 2.7 4.4 Oui

Absence de barrière

Le PI 92 actuel correspond sur 

le plan au 78,  et l'ancien 92 à 

été supprimé 45.2241666 6.491449401

79 95

La Buffaz, derrière le transformateur, à l'entrée du 

Village. 3/11/21 12:19 100 4.8 4 5.2 Oui
Absence de barrière

45.21640167 6.48854

43 96 Le Thyl Dessous, à l'entrée du Village. 2/11/21 15:45 100 4.7 2.9 6.6 Oui Absence de barrière, Ouverture lente du réducteur 45.1748423 6.4933899

209 97 Sur le parking devant le lycée Général Ferrié. 5/11/21 13:29 100 7.1 6.1 7.6 Oui Absence de barrière, Numéro à réécrire. 45.22223 6.465148333

206 98

En haut du lycée Général Ferrié, devant l'entrée du 68 

avenue du Vigny. 5/11/21 13:11 100 6.7 5.8 7.1 Oui
Absence de barrière, Capot détérioré

45.222915 6.464086667

212 99

Rue des Acacias, devant l'issue de secours du lycée 

Général Ferrié. 5/11/21 13:40 100 7 6 7.6 Oui
Absence de barrière

45.22214089 6.465752833

218 100

Chemin des Templiers, à côté de l'entreprise LAGACHE 

électricité-domotique. 5/11/21 14:15 100 7.1 6 7.9 Oui
Absence de barrière, PI mal positionné sur le plan

45.22048333 6.46514

110 101

Route des Gorges, Margillan 4, au niveau de la rue des 

Violettes. 4/11/21 9:08 100 3.2 2 3.8 Oui 45.229525 6.464873333

37 103 Le Thyl Dessous, impasse des Battoirs, bout du village. 2/11/21 15:04 100 4.5 1.6 6.8 Oui Ouverture lente du réducteur de pression 45.21917896 6.492911875

46 104 Le Thyl Dessous, au sommet du sentier des Cupules. 3/11/21 8:11 100 2.8 1.3 5.2 Oui Absence de barrière, Ouverture lente du réducteur 45.1748423 6.4933899

257 105

La saussaz, au bout de la rue de la Saussaz, avant le 

numéro 702. 8/11/21 9:25 100 2.7 2 3.1 Oui 45.20937528 6.485517025

113 107

Route des Gorges, Margillan 3, au carrefour avec la rue 

des Vignes et la rue des Primevères. 4/11/21 9:28 100 4.8 4 5.1 Oui

Aucun des bouchons diamètre 65 n'a de 

purge d'air.
PI à mettre sur le plan

45.22893 6.46354
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Remarques :  Plusieurs manquements de correspondance Plan / Essais sont identifiés par nos 

soins et reportés dans le SIG. Par exemple 2 PI à proximité du réservoir « La Tour Arrosage ». 

 

 

Exemple d’extrait :  

 
 Ces deux poteaux par exemple sont bien présents sur le terrain mais absents du rapport de 

contrôle communiqué. 

Il est important qu’un travail patrimonial soit consolidé sur ce volet. 

 

Aucune convention ou risque atypique / industriel n’a fait l’objet d’un recensement dans la 

collecte de données. Le schéma de DECI proposé devra aborder ces éléments. Enfin un réseau 

d’arrosage est présent sur la collectivité. Il est important de s’assurer que la défense incendie 

n’est pas assumée par ce vecteur non contrôlé directement par la collectivité… 
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✓ BILAN DU PATRIMOINE 

 

 

Recensement du linéaire de réseaux AEP par typologie : 

 

 
 

 
 

 

Nota : L’ensemble du réseau n’est pas validé en diamètre et en nature de matériaux. Il reste un 

travail de reconnaissance / validation à faire pour finaliser cette caractérisation. 

 

L’estimation en valeur du patrimoine d’eau potable laisse apparaitre les éléments suivants en 

ordre de grandeur d’euros courants 2023 hors taxe : 

 

 
 

 

 

  

NAT_MAT2 A A A A A A A F F F F F F F FG FG PeHD PeHD PeHD

DIAMETRE 0 45 60 75 80 100 125 60 75 80 100 125 140 150 100 125 0 25 32

NATURE_2

34

ADDUCTION 988 562 616 1 916 2 143 733 2 335 575

DISTRIBUTION 171 95 798 27 304 204 1 171 162 207 5 300 4 755 154 761 278 325 167

ARROSAGE 115 34 44

Total 171 95 946 1 015 304 767 616 1 171 162 2 123 7 442 5 489 154 3 096 278 325 742 34 44

NAT_MAT2 PeHD PeHD PeHD PeHD PeHD PeHD PeHD PeHD PeHD PeHD PeHD TOTAL (ml)

DIAMETRE 40 50 60 63 75 80 90 100 110 125 140 0 40 50 80 100 150

NATURE_2

29 85 15 399 10 572

ADDUCTION 277 4 038 459 48 1 057 755 264 830 132 17 728

DISTRIBUTION 323 686 182 1 507 3 480 3 1 829 4 5 634 133 2 379 129 80 256 31 502

ARROSAGE 5 766 704 139 88 427 242 2 562

Total 357 1 451 182 2 488 7 657 462 1 829 52 88 7 202 133 3 390 393 80 1 229 132 256 10 52 363

Canalisations 11 519 967 €

Reservoir 2 760 000 €

Chambres 1 144 000 €

Captages 990 000 €

branchements 5 985 000 €

Total 22 398 967 €
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2.2 SUIVIS DISPONIBLES 
 

✓ SUIVI DES RESSOURCES / COMMUNE 

 

 Aucun suivi propre de la commune collecté sur les ressources. Le suivi est celui réalisé en 

partenariat avec TELT. 

 

Données orales de la commune : ( « Jaugeage captage 27-28 /10/2022 : 900m³/jour Bertrand + 

Sainte Marguerite »). 

 => Une organisation du service est à mettre en place pour remonter et archiver fiablement 

les indicateurs techniques de fonctionnement du service. 

 

 

✓ SUIVI TELT / LTF 

Dans le cadre du projet Lyon Turin Ferroviaire et la construction d’un tunnel dans le massif de 

la Maurienne, certaines sources captées présentent un risque de tarissement modéré à fort. Selon 

les études menées par la société LTF-SAS / TELT, il s’agit : 

- de la galerie du Pré Mollard 

- de la source des Fortunes ( Pré Chapel) 

- de la source de l’Etraz 

- de la source de Pré Garin 

- de la source de Beaune 

- du captage de Millat 

 

Suivi LTF depuis aout 2022 sur les deux sources de Ste Marguerite et Bertrand (aucun jaugeage 

régulier antérieur, sensibilité non catégorisée), les autres disent d’un suivi depuis 25 ans…. 

 

Nota : les informations techniques détaillées et cartographiées du projet ou encore de l’avancée 

du percement des Galeries TELT n’a pas été collecté. Seul le suivi ressource a été obtenu. Il est 

important que la collectivité engage une réflexion stratégique interne sur son propre avis de 

vulnérabilité ressource et solutions alternatives consolidées identifiées et précisément 

organisées en anticipation sur les plans techniques (quantitatifs + qualitatifs), juridiques, 

financiers et organisationnels. Nous n’avons obtenu aucun élément en ce sens dans le cadre de 

cette étude. 

 

 

Extraits de la caractérisation de sensibilisation des ressources par TELT :  
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Suivi collecté / Ressources Telt : 
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 L’ensemble des valeurs de suivi / historique disponible ont été communiqués en fin d’étude.  
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✓ TELESURVEILLANCE 

 

Une relève complémentaire manuelle est saisie par les agents. Celle-ci a fait l’objet d’une 

consolidation dans la cadre de l’étude. 
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Nota : Certaines absences ponctuelles de relèves sont apparentes sur la courbe (exemple mars 

et avril 2022).  

 

Suivi par Télésurveillance : 

6 sites sont équipés de télésurveillance : 

- Beaune (Volume + Distribution) 

- Marguerite (Volume + Distribution) 

- Noiray (Volume + Distribution) 

- Teppes (Volume + Distribution) 

- Thyl (Volume + Distribution + Arrivée) 

- Traversaz (Volume + Distribution + Réseau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La télésurveillance dispose de bilan Jour ou de bilans Mensuels mais difficilement exploitables : 

Extrait des Bilans Mensuels : 

 

 

 
 

 Saisonnalités / variations à consolider à l’échelle des services. 
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Extrait des Bilans Journaliers : 

 

 
 

Bilan brut difficilement exploitable 

 

Au 07/12/2022 : 

 

 

 
Sur les 6 sites : 

- Beaune = 0m³/h en Nocturne pour 8m³/jour. 

- Marguerite = 0,5m³/h en Nocturne pour 45m³/jour. 

- Noiray = 12 m³/h permanents….=> Site en erreur? 

- Teppes = 1,5m³/h en Nocturne pour 144m³/jour. 

- Thyl Distrib. = 0.05 m³/h en Nocturne pour 1.6m³/jour -// Adduction=1.70m³/jour. 

- Traversaz : Distrib. = 0 m³/h en Nocturne pour 2m³/jour -// Réseau=58m³/h permanent. 

 

 

L’outil de supervision est vétuste et obsolète. Il est à moderniser. 

 

 

 

  



Cabinets His&O – Ingénieurs Conseils Rapport-V001A Page 22 sur 37 
 

 

 

Cabinet His&O – Eau potable – Assainissement – Rivière – Irrigation 
Tel : 06.22.41.84.45 – valentin.claeys@gmail.com 

 

 

✓ SUIVI QUALITE 

 

 

ARS Synthèse qualitative : 

Nous avons obtenu un bilan complet sur 5 années et sur l'ensemble des installations de la part 

de l’ARS. 

Avis Sommaire de l’ARS : 

« Globalement c'est assez bien en qualité, la commune a supprimé beaucoup de petits captages 

cette dernière décennie, il reste malgré tout encore beaucoup de ressources, certaines sont 

protégées par DUP, le reste pas encore malgré une délibération assez récente, ils n'ont pas 

poursuivi et maintenant il y a la problématique tunnel lyon turin à prendre en compte sur le 

volet quantitatif !! » 

 

Le bilan est annexé au rapport. 

 

D’un point de vue bactériologique sur le bilan de 5 ans ( 2018 à 2022) : 

 

 
 

 

 
 

 

 Actions proposées : Vérifier les ventilations-Grilles / Clapet  sur Vidange / Temps de séjours 

sur les réservoirs des Teppes et Traversaz. 

 

 

 

  

Unité de Distribution /Production % Conformité Classe

Distribution Saint Michel Beaune 100 A

Distribution Saint Michel Chef Lieu 96 A

Distribution Saussaz Sordiere 93 B

Distribution Les Fontaines 100 A

Distribution Le Vigny 96 A

Distribution Ste Marguerite 100 A

Distribution Traversaz Thyl 100 A

Production Fontaine Froide 100 A

Production La Saussaz 90.23 B

Production La Traversaz 78.81 D

Production Etraz 100 A

Production Pré Garin Beaune 100 A

Production Teppes 89.4 C
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✓ SUIVI FACTURATION 

 

Une extraction du listing abonnés a été réalisé dans le cadre de l’étude. 

De nombreux échanges ont été réalisés avec la collectivité sur cet export. 

 

Le tableau suivant illustre une synthèse par secteur / Sectorisation cartographique sur la base du 

géoréférencement par l’adressage : 

 

 
 

Nota :  

Au dernier recensement de 2019 : Population = 2467 habitants 

On peut dénombrer 1604 abonnés actifs ( dont la consommation >0 m³/an), soit un ratio de 1,54 

habitants/ abonné Actif. 

Si on se limite au nombre d’abonnés total de la base clients : 1761 abonnés, soit un ratio de 1,40 

habitants/ abonné Actif. 

 

Les gros consommateurs suivants peuvent être identifiés.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Il s’agit principalement d’abonnés domestiques regroupés ainsi que d’autres équipements 

particuliers principalement publics : piscine , Lycée, Collège…  Une relève pour régulière (par 

exemple mensuelle) de ces abonnés pourrait être intéressante pour connaitre la saisonnalité de 

ces besoins. Ils pourraient également être équipés de radio relève automatisée sur ces compteurs 

abonnés et renouvellement priorisé. 

 

  

NOMVAL IDSECTO Nombre_Abonné Volume Facturé N-1

abonnés AEP m³/an

Vigny-Pechiney 1 27 1 761.30

St Marguerite Village 2 11 915.10

St Marguerite SMM 3 202 12 574.00

Saussaz 4 51 2 271.10

NOIRAY 5 552 34 827.50

TEPPES 6 442 34 596.70

ETRAZ 7 37 2 140.10

BUFFAZ 8 17 706.90

VILLARBERNON 9 21 964.30

BEAUNE-CHAPELLE-VILLARD ZEMBRUN10 13 179.20

THYL-DESSUS 11 81 1 710.70

TRAVERSAZ 12 66 1 072.90

Beaune 13 72 2 024.70

FONTAINES 14 9 389.20

Sordieres 17 14 426.30

NOIRAY VILLAGE 18 67 3 353.70

TEPPES-VILLAGE 19 21 1 284.30

CHANE 20 14 546.60

BEAUNE-MOLLARD 21 23 1 181.60

BEAUNE-EGLISE 22 12 718.20

Autres 9 403.30

Total 1761 104 047.70

IDVAL CREF ACCOUNTREF NAME ADDRESS LAST5-AVERAGE-FLOW-LAST5LAST2-FLOW-LAST2-READSDN-1 VN-1 A-1 DN-2 VN-2 A-2 DN-3 VN-3 A-3 DN-4 VN-4 A-4 VOLA-VAL SEWERAGE-INCLUDES SEWERAGE

257 15 15 E.H.P.A.D.  La Provalière RUE DE LA PROVALIERE, 73140, ST MICHEL DE MAURIENNE 1032 977 327.56 3564.7 401 3890.3 369 4146.56 353 3880.6 -326 3564.7 NO

1152 1069 3932 ADOMA (RES. LES ACACIAS) 17 RUE DES ACACIAS  COMMUNS (Cpteur Débit), 73140, ST MICHEL DE MAURIENNE 845 772 393.06 2819.2 334.35 3552.3 370 3331.36 351 3063.5 -733 2819.2 NO

1078 1959 4171 AGDUC ASSOCIATION 39 AVENUE DE LA REPUBLIQUE  1ER ETAGE - DIALYSE, 73140, ST MICHEL DE MAURIENNE 705 695 396.23 2537.9 330.35 2507 370 2613.2 352 2612 31 2537.9 NO

1141 1724 3076 LYCEE GENERAL FERRIE 62 AVENUE DU VIGNY  Chant. LP "Gal Ferrié" GrosDébit, 73140, ST MICHEL DE MAURIENNE 595 692 379.06 2526.7 347.37 1408 371 2217.55 352 2193.1 1119 2526.7 NO

1074 988 1042 COMMUNE Piscine G. Débit 35 AVENUE DE LA REPUBLIQUE  GROS DEBIT  DONT BASSIN, 73140, ST MICHEL DE MAURIENNE 351 483 407.1 1761.8 302.34 2077.7 398 0 43493 0 -316 1761.8 NO

258 16 4333 SARL AVENIR 1 RUE DE LA PROVALIERE CAMPING "LE MARINTAN" (Bloc Sanitaires), 73140, ST MICHEL DE MAURIENNE226 377 413.06 1374.9 335.38 1320.1 365 605 358 825.84 55 1374.9 NO

1142 1841 3077 LYCEE GENERAL FERRIE 62 AVENUE DU VIGNY  Chant. LP "Gal Ferrié" Pt Débit, 73140, ST MICHEL DE MAURIENNE 427 371 379.05 1352.9 347.37 1362.8 371 1580.03 352 1705.8 -10 1352.9 NO

1560 34 4332 SARL AVENIR 12 RUE GRANDE RUE  CENTRE "LE MARINTAN", 73140, ST MICHEL DE MAURIENNE 158 244 413.04 891.64 173.35 842.21 162.04 0 43852 0 49 891.6 NO

405 189 4713 SWISS GESTION HOTEL 25 RUE GENERAL FERRIE  HOTEL-RESTAURANT LE SAVOY, 73140, ST MICHEL DE MAURIENNE 113 226 364.32 823.54 81 -3704 43776 366.192 0 #DIV/0! 4528 823.5 NO

975 932 4349 SAS CHRIS 1 PLACE DE LA CROIX BLANCHE  PIZZERIA, 73140, ST MICHEL DE MAURIENNE 64 216 50.542 787.17 355 163.48 351 115.427 353 103.4 624 787.2 NO

1472 1041 3584 COLLEGE PAUL MOUGIN 10 AVENUE DU VIGNY  PETIT DEBIT, 73140, ST MICHEL DE MAURIENNE 164 254 26.339 928.48 384.64 690.83 155.32 770.8 174.04 0 238 690.8 NO

528 2011 4501 SMG AUTOMOBILES LAVAGE 14 B RUE DU TEMPLE, 73140, ST MICHEL DE MAURIENNE 141 175 422.17 638.06 332.4 389.81 43845 2.26434 0 #DIV/0! 248 638.1 NO

381 163 3405 SDC RESIDENCE DU GALIBIER 1 RUE DU GALIBIER, 73140, ST MICHEL DE MAURIENNE 171 153 391.14 558.04 340.4 591.9 346 639.277 370 703.36 -34 558.0 NO
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✓ CONSOLIDATION DES INDICATEURS 

 

 

Consolidation des rendements et indicateurs de fonctionnement technique : 

 
 

Rendement brut actuel : de l’ordre de 65% => Rendement Grenelle / Article D.213-48-14-1 

sur la cible de 85% ! 

 

Remarques : 

=> La qualité des données et du suivi ne permet pas un travail détaillé par secteur à priori ni 

automatisé. 

=> Ce travail est à consolider dans l’établissement de RPQS fiables représentatifs de la 

collectivité. Ce travail est réglementairement obligatoire. De surcroit il est la base d’une 

communication publique de l’état de santé du service de l’eau… 

 

  

NOMVAL
Vigny-

Pechiney

St Marguerite 

Village
St Marguerite SMM Saussaz NOIRAY TEPPES ETRAZ BUFFAZ

VILLARBERN

ON

BEAUNE-

CHAPELLE-

VILLARD 

ZEMBRUN

THYL-

DESSUS
TRAVERSAZ Beaune FONTAINES Sordieres

NOIRAY 

VILLAGE

TEPPES-

VILLAGE
CHANE

BEAUNE-

MOLLARD

BEAUNE-

EGLISE
AUTRES TOTAL

IDSECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22

Nombre_Abonné 27 11 202 51 552 442 37 17 21 13 81 66 72 9 14 67 21 14 23 12 9

Volume Facturé N-1 1761.3 915.1 12574 2271.1 34827.5 34596.7 2140.1 706.9 964.3 179.2 1710.7 1072.9 2024.7 389.2 426.3 3353.7 1284.3 546.6 1181.6 718.2 403.3 104047.7

Suivi Exploitation m3/an 2418.5 5423.9 22089.8 2797.1 38501.4 49803.0 3224.2 832.2 873.3 1659.5 6174.6 1715.5 4326.8 330.9 20.3 483.0 254.3 12568.2 1309.1 2765.5 958.1 1558.6 160087.7

Suivi Exploitation m3/jour 6.63 14.86 60.52 7.66 105.48 136.45 8.83 2.28 2.39 4.55 16.92 4.70 11.85 0.91 0.06 1.32 0.70 34.43 3.59 7.58 2.63 4.27

Rendements indicatifs 72.83 16.87 56.92 81.19 90.46 69.47 66.38 84.94 110.42 10.80 27.71 62.54 46.79 117.61 0.00 0.00 167.65 26.68 98.10 19.77 123.32 46.08 64.99

01/12/2021 4.43 13.37 56.27 5.17 101.77 136.50 6.10 2.03 2.07 3.57 8.17 2.77 10.00 0.90 1.50 1.73 43.00 3.50 6.90 1.80 0.07

01/01/2022 15.17 77.30 7.13 113.47 150.63 7.30 2.43 2.87 5.27 3.63 4.03 14.97 0.83 1.40 0.33 58.27 4.17 7.83 0.20

01/02/2022 4.27 11.37 56.37 5.60 84.90 117.77 4.67 1.23 1.80 3.83 12.40 2.90 0.60 1.03 0.23 47.37 3.13 5.83 0.47

01/03/2022 5.33 14.63 76.97 6.50 110.00 138.67 28.53 2.67 2.93 6.23 16.33 4.70 0.77 1.30 0.33 60.23 3.90 7.60 4.40 37.47

01/04/2022

01/05/2022

01/06/2022 16.50 23.90 93.63 8.33 122.67 164.27 7.90 2.63 2.17 4.50 20.60 3.97 11.63 0.87 0.07 1.37 0.73 4.13 8.83 3.50 1.00

01/07/2022 6.50 14.17 43.70 6.30 88.80 122.73 5.77 1.07 1.80 3.77 13.30 3.63 8.50 0.77 0.03 1.07 0.53 12.67 3.00 8.10 2.33 0.83

01/08/2022 7.80 14.73 68.13 9.27 126.97 152.73 8.27 3.13 2.37 5.57 39.00 8.07 18.77 1.33 0.10 1.77 0.90 24.03 4.17 10.50 3.73 1.53

01/09/2022 5.60 13.00 44.10 6.03 98.90 113.37 6.93 2.93 1.90 3.97 19.40 7.53 13.43 1.10 0.03 1.33 0.70 18.70 3.03 7.47 2.53 0.67

01/10/2022 4.13 13.00 43.00 13.23 97.97 122.07 5.83 2.03 3.53 16.00 5.37 7.80 0.70 0.07 1.00 0.70 19.93 3.10 5.77 1.47 0.20

01/11/2022 5.07 15.27 45.73 9.07 109.40 145.73 7.03 2.63 3.63 5.23 20.33 4.03 9.73 1.20 0.03 1.47 0.77 25.70 3.73 6.93 1.23 0.27

Telereleve 07/12/2022 journée (m³/j) 288 144 1.6 2 8

Telereleve 07/12/2022 Nocturne (m³/h) 12 1.5 0.05 0 0

45

0.5
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2.3 PROJET INITIALEMENT IDENTIFIES 
 

 

✓ SCOT, PLU ET PROJETS D’URBANISATION 

 

 

PLU Plusieurs programmes de constructions sont projetés sur le territoire d’étude. Dont certains 

sont en cours de concertation dans la révision projetée du PLU. 

 

 

SCOT :  

 
 

 

 L’objectif réside dans la stabilité du territoire selon nos échange avec la collectivité / projet 

de territoire 

 

En fonction du devenir des friches industrielles du territoire d’étude, ce programme pourrait être 

revisité… 

 

✓ PPI 2022=>2026 

 

Plan Pluriannuel d’investissement initialement envisagé au préalable de l’étude : 
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Un nouveau programme a été réalisé sur la base des observations du diagnostic de la présente 

étude. 
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3 LE BILAN BESOIN RESSOURCE ACTUALISE  
 

a) METHODOLOGIE :  
 

La méthodologie est reportée en annexe sur la base de la méthode DDT73 actualisée. 

 

 

Pour rappel, le bilan est considéré comme :  

- Excédentaire : si les besoins sont inférieurs à 80% de la ressource mobilisable,  

- Equilibré : si les besoins sont compris entre 80 et 90% de la ressource mobilisable [des solutions 

d'améliorations doivent être étudiées et proposées],  

- Limité : si les besoins sont supérieurs à 90% de la ressource mobilisable [des solutions doivent 

être engagées, calendrier prévisionnel à l'appui],  

- Déficitaire : si les besoins sont égaux ou supérieurs à la ressource mobilisable [l'urbanisation et 

l'ensemble des opérations entraînant un besoin supplémentaire en eau doivent être suspendues 

jusqu'à la mise en place d'une solution].  

 

 

 

A noter les spécificités suivantes imposées par la méthodologie : 

- Hypothèse de réductions de la ressource à l'étiage dans le futur (-20%) / Evolution Climatique, 

- Pour les lits touristiques, la pointe de consommation est définie en considérant un taux de 

remplissage de 100 % sur la base du même ratio de 150 litres par jour par habitant, 

- La valeur de rendement future sera à minima prise égale à la valeur « décret » ( objectif 

réglementaire dont les règles de calcul sont fixées dans l’article D. 213-48-14-1 du code de 

l’environnement), 

- La situation « critique » est définie par la survenue simultanée d’un étiage sévère des 

ressources et du jour de pointe de consommation annuelle. Cette approche se veut 

sécurisante, ce qui se justifie par un contexte de changement climatique (renforcement, 

prolongation et décalage dans le temps des situations d’étiage dans des proportions difficiles à 

anticiper). 

- Une attention particulière sera portée sur la qualité de la ressource en eau alimentant le territoire 

concerné. L’atteinte d’une conformité de 90 % en bactériologie sera notamment considérée 

comme un préalable à l’urbanisation nouvelle ou à la densification de zones urbanisées (sur la 

base d’un bilan pluriannuel réalisé par l’ARS en fonction de la fréquence des prélèvements). 
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b) SECTORISATION ETABLIE DES BILANS SUR SAINT MICHEL 
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c) CAS DU SECTEUR DE BEAUNE 
 

 
Constats sur BBR :  

 Beaune Emergence 2 n’est pas exploitée => Bilan en tension ! 

 Beaune Grand Village à cadrer + DUP à réaliser sur toutes les ressources… 

 Alternative durable à trouver sur les ressources / cf etude en cours sur les captages ou maillage réseaux à projeter.  

Nom de la ressource

Débit d'étiage 

historique

l/s

Débit autorisé

l/s

Débit retenu pour le 

bilan 

l/s

Mobilisation 

journalière

Volume journalier retenu 

situation actuelle

Volume journalier 

retenu 

situation future*

Poste de consommation Nombre d'unités Ratio

Besoins journaliers 

situation actuelle 

(sur base des données 

mesurées)

Besoins journaliers 

situation future
COMMENTAIRES

Captage de PRE GARIN 0.53 l/s DUP en cours 0.53 l/s 45.79 m³/j 45.79 m³/j 36.63 m³/j Domestiques (permanents) 226.8 150.00 l/j/hab 34.02 m³/j 34.02 m³/j volume vendu moyen 2021 = 17,4m³/jour

Captage de 

BEAUNE_Emergence 1
0.28 l/s

DUP en cours. 

Emergence 1
0.28 l/s 24.19 m³/j 24.19 m³/j 19.35 m³/j Domestiques (touristiques) 45.36 150.00 l/j/hab 6.80 m³/j 6.80 m³/j Base  Arbitraire : Tourisme x20%

Captage de BEAUNE 

Emergence 2
2.02 l/s

DUP en cours. 

Emergence 2 

influencée en 

qualité. Traitement/ 

filtre occasionnelle 

20h

2.02 l/s 145.44 m³/j 145.44 m³/j 116.35 m³/j
Domestiques permanents supplémentaires selon 

projection PLU (permanents)
11.34 150.00 l/j/hab 1.70 m³/j Base  DOO / + 5% à terme.

Captage de BEAUNE  

"Grand Village"
0.00 l/s

Pas de DUP. 

Vocation A préciser 

Collectivité

0.00 l/s 0.00 m³/j 0.00 m³/j 0.00 m³/j 150.00 l/j/hab 0.00 m³/j

150.00 l/j/hab 0.00 m³/j

Domestiques permanents supplémentaires selon 

projection PLU (touristiques)
0.00 150.00 l/j/hab 0.00 m³/j

Ressource importée Agriculture 0.00 UGB 100.00 l/j/UGB 0.00 m³/j 0.00 m³/j Futur UGB?

Projet de nouvelle ressource 0.00 l/s 0.00 m³/j 0.00 m³/j 0.00 m³/j Industries 0.00 m³/j 0.00 m³/j

TOTAL 215.42 m³/j 172.34 m³/j

Ecoulements permanents (bassins, fontaines…) 0.00 m³/j 0.00 m³/j Purges Antigel ?

* hypothèse de réductions de la ressource à l'étiage dans le futur (-20%) Fuites 7.802 4.00 m³/j/km 31.208 31.2 base SIG 

TOTAL 72.03 m³/j 73.73 m³/j 29,28m3/jour releve Index Distribution

SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE 290 m³ Volume de réservoir en Distribution pour mémoire

33.44 % 42.78 %

143.39 m³/j 98.61 m³/j

RESSOURCES BESOINS

BILAN BESOINS / RESSOURCES = pourcentage de la ressource mobilisée

SURPLUS de ressource mobilisable

ANALYSE DES BILANS

Le bilan est considéré comme:

Excédentaire : si les besoins sont inférieurs à 80% de la ressource mobilisable,

Equilibré : si les besoins sont compris entre 80 et 90% de la ressource mobilisable [des solutions d'améliorations doivent être étudiées et proposées],

Limité : si les besoins sont supérieurs à 90% de la ressource mobilisable [des solutions doivent être engagées, calendrier prévisionnel à l'appui],

Déficitaire : si les besoins sont égaux ou supérieurs à la ressource mobilisable [l'urbanisation et l'ensemble des opérations entraînant un besoin supplémentaire en eau doivent être suspendues jusqu'à la mise en place d'une solution].

SAINT MICHEL DE MAURIENNE : SECTEUR 1 -BEAUNE

BILAN BESOINS/RESSOURCES

PRINCIPES

La réalisation des bilans besoins/ressources a pour objectif d'évaluer, en situtation dite critique, l'adéquation entre la ressource en eau disponible et les besoins totaux, exprimés en m3/j

La situation "critique" est définie par la survenue simultanée d'un étiage sévère des ressources et du jour de pointe de consommation annuelle. Cette approche se veut sécurisante, ce qui se justifie par un contexte de changement climatique (renforcement, prolongation et décalage dans le temps des situtations 

d'étiage dans des proportions difficiles à anticiper).

Les données seront issues de suivis réels effectués sur le réseau, sur la base de la chronique la plus longue possible.
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d) CAS DU SECTEUR RIVE DROITE SMM 
 

 
Constats sur BBR :  

 Adduction colossale non régulée pour tenir le bilan depuis les captages de Bertrand et Ste Marguerite. 

 DUP à réaliser. 

 Alternative de sécurisation à trouver… 

 

  

Nom de la ressource

Débit d'étiage 

historique

l/s

Débit autorisé

l/s

Débit retenu pour le 

bilan 

l/s

Mobilisation 

journalière

Volume journalier retenu 

situation actuelle

Volume journalier 

retenu 

situation future*

Poste de consommation Nombre d'unités Ratio

Besoins journaliers 

situation actuelle 

(sur base des données 

mesurées)

Besoins journaliers 

situation future
COMMENTAIRES

Captage de BERTRAND 2.18 l/s DUP en cours. 2.18 l/s 188.35 m³/j 188.35 m³/j 150.68 m³/j Domestiques (permanents) 1824.2 150.00 l/j/hab 273.63 m³/j 273.63 m³/j volume vendu moyen 2021 = 221,14m³/jour

Captage de Ste 

MARGERITE
3.80 l/s DUP en cours. 3.80 l/s 328.32 m³/j 328.32 m³/j 262.66 m³/j Domestiques (touristiques) 364.84 150.00 l/j/hab 54.73 m³/j 54.73 m³/j Base  Arbitraire : Tourisme x20%

Captage de Ste 

MARGERITE "Secours"
0.00 l/s

Pas de DUP. 

Vocation A préciser 

Collectivité

0.00 l/s 0.00 m³/j 0.00 m³/j 0.00 m³/j
Domestiques permanents supplémentaires selon 

projection PLU (permanents)
91.21 150.00 l/j/hab 13.68 m³/j Base  DOO / + 5% à terme.

Captage de MILLAT 1.00 l/s Procédure à l'arrêt 1.00 l/s 86.40 m³/j 86.40 m³/j 69.12 m³/j 150.00 l/j/hab 0.00 m³/j

Captage de PRE MOLLARD 1.54 l/s DUP en cours. 1.54 l/s 133.06 m³/j 133.06 m³/j 106.44 m³/j 150.00 l/j/hab 0.00 m³/j

Captage de FORTUNES 0.10 l/s
DUP du 

11/10/1989
0.10 l/s 8.64 m³/j 8.64 m³/j 6.91 m³/j

Domestiques permanents supplémentaires selon 

projection PLU (touristiques)
0.00 150.00 l/j/hab 0.00 m³/j

Captage de ETRAZ 1à3 1.67 l/s Procédure à l'arrêt 1.67 l/s 144.29 m³/j 144.29 m³/j 115.43 m³/j Agriculture 0.00 UGB 100.00 l/j/UGB 0.00 m³/j 0.00 m³/j Futur UGB?

Industries 0.00 m³/j 0.00 m³/j

Ressource importée

Projet de nouvelle ressource 0.00 l/s 0.00 m³/j 0.00 m³/j 0.00 m³/j Ecoulements permanents (bassins, fontaines…) 0.00 m³/j 0.00 m³/j Purges Antigel ?

TOTAL 889.06 m³/j 711.24 m³/j Fuites 30.134 4.00 m³/j/km 120.536 120.5 base SIG 

TOTAL 448.89 m³/j 462.57 m³/j 323,30m3/jour releve Index Distribution

* hypothèse de réductions de la ressource à l'étiage dans le futur (-20%)

SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE 1505 m³ Volume de réservoir en Distribution pour mémoire

50.49 % 65.04 %

440.16 m³/j 248.67 m³/j

RESSOURCES BESOINS

BILAN BESOINS / RESSOURCES = pourcentage de la ressource mobilisée

SURPLUS de ressource mobilisable

ANALYSE DES BILANS

Le bilan est considéré comme:

Excédentaire : si les besoins sont inférieurs à 80% de la ressource mobilisable,

Equilibré : si les besoins sont compris entre 80 et 90% de la ressource mobilisable [des solutions d'améliorations doivent être étudiées et proposées],

Limité : si les besoins sont supérieurs à 90% de la ressource mobilisable [des solutions doivent être engagées, calendrier prévisionnel à l'appui],

Déficitaire : si les besoins sont égaux ou supérieurs à la ressource mobilisable [l'urbanisation et l'ensemble des opérations entraînant un besoin supplémentaire en eau doivent être suspendues jusqu'à la mise en place d'une solution].

SAINT MICHEL DE MAURIENNE : SECTEUR 2 -RIVE DROITE SMM

BILAN BESOINS/RESSOURCES

PRINCIPES

La réalisation des bilans besoins/ressources a pour objectif d'évaluer, en situtation dite critique, l'adéquation entre la ressource en eau disponible et les besoins totaux, exprimés en m3/j

La situation "critique" est définie par la survenue simultanée d'un étiage sévère des ressources et du jour de pointe de consommation annuelle. Cette approche se veut sécurisante, ce qui se justifie par un contexte de changement climatique (renforcement, prolongation et décalage dans le temps des situtations 

d'étiage dans des proportions difficiles à anticiper).

Les données seront issues de suivis réels effectués sur le réseau, sur la base de la chronique la plus longue possible.
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e) CAS DU SECTEUR DE RIVE GAUCHE et FONTAINE FROIDE SMM 
 

 
 

Constats sur BBR :  

 

Sécurisation du bilan mono-ressource à consolider mais secours possible par secteur 2. 

 

 

  

Nom de la ressource

Débit d'étiage 

historique

l/s

Débit autorisé

l/s

Débit retenu pour le 

bilan 

l/s

Mobilisation 

journalière

Volume journalier retenu 

situation actuelle

Volume journalier 

retenu 

situation future*

Poste de consommation Nombre d'unités Ratio

Besoins journaliers 

situation actuelle 

(sur base des données 

mesurées)

Besoins journaliers 

situation future
COMMENTAIRES

Captage de FONTAINE 

FROIDE
2.77 l/s

DUP du 

11/10/1989
2.77 l/s 239.33 m³/j 239.33 m³/j 191.46 m³/j Domestiques (permanents) 298.2 150.00 l/j/hab 44.73 m³/j 44.73 m³/j volume vendu moyen 2021 = 36.96m³/jour

Domestiques (touristiques) 59.64 150.00 l/j/hab 8.95 m³/j 8.95 m³/j Base  Arbitraire : Tourisme x20%

Domestiques permanents supplémentaires selon 

projection PLU (permanents)
14.91 150.00 l/j/hab 2.24 m³/j Base  DOO / + 5% à terme.

150.00 l/j/hab 0.00 m³/j

150.00 l/j/hab 0.00 m³/j

Domestiques permanents supplémentaires selon 

projection PLU (touristiques)
0.00 150.00 l/j/hab 0.00 m³/j

Agriculture 0.00 UGB 100.00 l/j/UGB 0.00 m³/j 0.00 m³/j Futur UGB?

Industries 0.00 m³/j 0.00 m³/j

Ressource importée

Projet de nouvelle ressource 0.00 l/s 0.00 m³/j 0.00 m³/j 0.00 m³/j Ecoulements permanents (bassins, fontaines…) 0.00 m³/j 0.00 m³/j Purges Antigel ?

TOTAL 239.33 m³/j 191.46 m³/j Fuites 4.973 4.00 m³/j/km 19.892 19.9 base SIG 

TOTAL 73.57 m³/j 75.80 m³/j 75,38m3/jour releve Index Distribution

* hypothèse de réductions de la ressource à l'étiage dans le futur (-20%)

SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE 800 m³ Volume de réservoir en Distribution pour mémoire

30.74 % 39.59 %

165.76 m³/j 115.66 m³/j

RESSOURCES BESOINS

BILAN BESOINS / RESSOURCES = pourcentage de la ressource mobilisée

SURPLUS de ressource mobilisable

ANALYSE DES BILANS

Le bilan est considéré comme:

Excédentaire : si les besoins sont inférieurs à 80% de la ressource mobilisable,

Equilibré : si les besoins sont compris entre 80 et 90% de la ressource mobilisable [des solutions d'améliorations doivent être étudiées et proposées],

Limité : si les besoins sont supérieurs à 90% de la ressource mobilisable [des solutions doivent être engagées, calendrier prévisionnel à l'appui],

Déficitaire : si les besoins sont égaux ou supérieurs à la ressource mobilisable [l'urbanisation et l'ensemble des opérations entraînant un besoin supplémentaire en eau doivent être suspendues jusqu'à la mise en place d'une solution].

SAINT MICHEL DE MAURIENNE : SECTEUR 3 -RIVE GAUCHE et FONTAINE FROIDE SMM

BILAN BESOINS/RESSOURCES

PRINCIPES

La réalisation des bilans besoins/ressources a pour objectif d'évaluer, en situtation dite critique, l'adéquation entre la ressource en eau disponible et les besoins totaux, exprimés en m3/j

La situation "critique" est définie par la survenue simultanée d'un étiage sévère des ressources et du jour de pointe de consommation annuelle. Cette approche se veut sécurisante, ce qui se justifie par un contexte de changement climatique (renforcement, prolongation et décalage dans le temps des situtations 

d'étiage dans des proportions difficiles à anticiper).

Les données seront issues de suivis réels effectués sur le réseau, sur la base de la chronique la plus longue possible.
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f) CAS DU SECTEUR DE CHAPELU, SORDIERES ET SAUSSAZ 
 

 
 

Constats sur BBR :  

 

Sécurisation du bilan mono-ressource à consolider... 

 

 

  

Nom de la ressource

Débit d'étiage 

historique

l/s

Débit autorisé

l/s

Débit retenu pour le 

bilan 

l/s

Mobilisation 

journalière

Volume journalier retenu 

situation actuelle

Volume journalier 

retenu 

situation future*

Poste de consommation Nombre d'unités Ratio

Besoins journaliers 

situation actuelle 

(sur base des données 

mesurées)

Besoins journaliers 

situation future
COMMENTAIRES

Captage de CHAPELU 1.00 l/s
DUP du 

11/10/1989
1.00 l/s 86.40 m³/j 86.40 m³/j 69.12 m³/j Domestiques (permanents) 91 150.00 l/j/hab 13.65 m³/j 13.65 m³/j volume vendu moyen 2021 = 7.39m³/jour

Domestiques (touristiques) 18.20 150.00 l/j/hab 2.73 m³/j 2.73 m³/j Base  Arbitraire : Tourisme x20%

Domestiques permanents supplémentaires selon 

projection PLU (permanents)
4.55 150.00 l/j/hab 0.68 m³/j Base  DOO / + 5% à terme.

150.00 l/j/hab 0.00 m³/j

150.00 l/j/hab 0.00 m³/j

Domestiques permanents supplémentaires selon 

projection PLU (touristiques)
0.00 150.00 l/j/hab 0.00 m³/j

Agriculture 0.00 UGB 100.00 l/j/UGB 0.00 m³/j 0.00 m³/j Futur UGB?

Industries 0.00 m³/j 0.00 m³/j

Ressource importée

Projet de nouvelle ressource 0.00 l/s 0.00 m³/j 0.00 m³/j 0.00 m³/j Ecoulements permanents (bassins, fontaines…) 0.00 m³/j 0.00 m³/j Purges Antigel ?

TOTAL 86.40 m³/j 69.12 m³/j Fuites 5.876 4.00 m³/j/km 23.504 23.5 base SIG 

TOTAL 39.88 m³/j 40.57 m³/j 8.36m3/jour releve Index Distribution

* hypothèse de réductions de la ressource à l'étiage dans le futur (-20%)

SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE 120 m³ Volume de réservoir en Distribution pour mémoire

46.16 % 58.69 %

46.52 m³/j 28.55 m³/j

RESSOURCES BESOINS

BILAN BESOINS / RESSOURCES = pourcentage de la ressource mobilisée

SURPLUS de ressource mobilisable

ANALYSE DES BILANS

Le bilan est considéré comme:

Excédentaire : si les besoins sont inférieurs à 80% de la ressource mobilisable,

Equilibré : si les besoins sont compris entre 80 et 90% de la ressource mobilisable [des solutions d'améliorations doivent être étudiées et proposées],

Limité : si les besoins sont supérieurs à 90% de la ressource mobilisable [des solutions doivent être engagées, calendrier prévisionnel à l'appui],

Déficitaire : si les besoins sont égaux ou supérieurs à la ressource mobilisable [l'urbanisation et l'ensemble des opérations entraînant un besoin supplémentaire en eau doivent être suspendues jusqu'à la mise en place d'une solution].

SAINT MICHEL DE MAURIENNE : SECTEUR 4 -CHAPELU, SORDIERES ET SAUSSAZ

BILAN BESOINS/RESSOURCES

PRINCIPES

La réalisation des bilans besoins/ressources a pour objectif d'évaluer, en situtation dite critique, l'adéquation entre la ressource en eau disponible et les besoins totaux, exprimés en m3/j

La situation "critique" est définie par la survenue simultanée d'un étiage sévère des ressources et du jour de pointe de consommation annuelle. Cette approche se veut sécurisante, ce qui se justifie par un contexte de changement climatique (renforcement, prolongation et décalage dans le temps des situtations 

d'étiage dans des proportions difficiles à anticiper).

Les données seront issues de suivis réels effectués sur le réseau, sur la base de la chronique la plus longue possible.
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g) CAS DU SECTEUR FONTAINES / BRIGOTTE 
 

 
 

Constats sur BBR :  

 Convention avec Valmeinier à collecter / actualiser. 

 

 

Nom de la ressource

Débit d'étiage 

historique

l/s

Débit autorisé

l/s

Débit retenu pour le 

bilan 

l/s

Mobilisation 

journalière

Volume journalier retenu 

situation actuelle

Volume journalier 

retenu 

situation future*

Poste de consommation Nombre d'unités Ratio

Besoins journaliers 

situation actuelle 

(sur base des données 

mesurées)

Besoins journaliers 

situation future
COMMENTAIRES

Domestiques (permanents) 12.6 150.00 l/j/hab 1.89 m³/j 1.89 m³/j volume vendu moyen 2021 = 1.07m³/jour

Domestiques (touristiques) 2.52 150.00 l/j/hab 0.38 m³/j 0.38 m³/j Base  Arbitraire : Tourisme x20%

Domestiques permanents supplémentaires selon 

projection PLU (permanents)
0.63 150.00 l/j/hab 0.09 m³/j Base  DOO / + 5% à terme.

150.00 l/j/hab 0.00 m³/j

150.00 l/j/hab 0.00 m³/j

Domestiques permanents supplémentaires selon 

projection PLU (touristiques)
0.00 150.00 l/j/hab 0.00 m³/j

Agriculture 0.00 UGB 100.00 l/j/UGB 0.00 m³/j 0.00 m³/j Futur UGB?

Industries 0.00 m³/j 0.00 m³/j

Ressource importée 1.00 l/s

CONVENTION 

DU XXX / 

VALMEINEIR

1.00 l/s 86.40 m³/j 86.40 m³/j 69.12 m³/j

Projet de nouvelle ressource 0.00 l/s 0.00 m³/j 0.00 m³/j 0.00 m³/j Ecoulements permanents (bassins, fontaines…) 0.00 m³/j 0.00 m³/j Purges Antigel ?

TOTAL 86.40 m³/j 69.12 m³/j Fuites 1.07 4.00 m³/j/km 4.28 4.3 base SIG 

TOTAL 6.55 m³/j 6.64 m³/j 8.36m3/jour releve Index Distribution

* hypothèse de réductions de la ressource à l'étiage dans le futur (-20%)

SITUATION ACTUELLE SITUATION FUTURE 0 m³ Volume de réservoir en Distribution pour mémoire

7.58 % 9.61 %

79.85 m³/j 62.48 m³/j

RESSOURCES BESOINS

BILAN BESOINS / RESSOURCES = pourcentage de la ressource mobilisée

SURPLUS de ressource mobilisable

ANALYSE DES BILANS

Le bilan est considéré comme:

Excédentaire : si les besoins sont inférieurs à 80% de la ressource mobilisable,

Equilibré : si les besoins sont compris entre 80 et 90% de la ressource mobilisable [des solutions d'améliorations doivent être étudiées et proposées],

Limité : si les besoins sont supérieurs à 90% de la ressource mobilisable [des solutions doivent être engagées, calendrier prévisionnel à l'appui],

Déficitaire : si les besoins sont égaux ou supérieurs à la ressource mobilisable [l'urbanisation et l'ensemble des opérations entraînant un besoin supplémentaire en eau doivent être suspendues jusqu'à la mise en place d'une solution].

SAINT MICHEL DE MAURIENNE : SECTEUR 5 -FONTAINES-BRIGOTTE

BILAN BESOINS/RESSOURCES

PRINCIPES

La réalisation des bilans besoins/ressources a pour objectif d'évaluer, en situtation dite critique, l'adéquation entre la ressource en eau disponible et les besoins totaux, exprimés en m3/j

La situation "critique" est définie par la survenue simultanée d'un étiage sévère des ressources et du jour de pointe de consommation annuelle. Cette approche se veut sécurisante, ce qui se justifie par un contexte de changement climatique (renforcement, prolongation et décalage dans le temps des situtations 

d'étiage dans des proportions difficiles à anticiper).

Les données seront issues de suivis réels effectués sur le réseau, sur la base de la chronique la plus longue possible.
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4 SYNTHESE DU PROGRAMME D'AMENAGEMENTS 

4.1 PRINCIPE 
 

 

La phase 2 du schéma directeur a abouti à des propositions d’aménagements. Ces aménagements 

font l’objet ici d’une synthèse avec une hiérarchisation des actions. 

Les tableaux suivants récapitulent ces aménagements et précisent leur priorité pour les 10 

prochaines années. 

Les ordres de priorité sont les suivants : 

✓  Priorité 1 : travaux à réaliser à court terme 

✓  Priorité 2 : travaux à réaliser à moyen terme 

✓  Priorité 3 : travaux à réaliser à long terme 

 

 

Les précisions du chiffrage s’entendent à celle d’un niveau « schéma directeur » et ne doivent 

en aucun cas être considérées comme une enveloppe ferme de travaux. 

 

 

Les prix indiqués représentent la valeur actuelle de l’ensemble des infrastructures du réseau en 

euros courants 2023. La dotation annuelle est calculée sans prendre en compte un amortissement 

antérieur. 

 

4.2 TABLEAU DES AMENAGEMENTS 
 

 

 

Le programme d’aménagements présentés sur la page suivante représente de l’ordre  de   

 1 354 335€HT de dépenses. 

 

Il ne correspond qu’à des estimations au niveau faisabilité en euro courants 2023 et ne saurait 

être considéré comme enveloppe ferme de travaux. 

 

 

Le tableau suivant offre une vision globale et sectorielle des investissements proposés dans le 

cadre du schéma directeur. 
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IDENTIFIANT 

ACTION
Localisation Problematique Consistance travaux

Enveloppe Financiere 

€HT
Commentaires Explications hiérarchisation Priorite

Hiérarchisation 

commune

Renouvellement / 

amortissement 

(années)

Dotation annuelle
Surcoût au m³ 

facturé

1 Captage Captage de Sainte Marguerite Cloture du périmètre immédiat 15 000 € Court terme 1 80 188 €                                     0.002 €

2 Captage Captage de "Secours Ste Marguerite"
Avis Hydrogéologique et Régularisation administrative au préalable de 

son utilisation. 
12 000 € Court terme 1 10 1 200 €                                  0.012 €

3 Captage Pré Garin à Beaune
PPI : Cloture + Défrichement en amont du mur sur une vingtaine de 

mètres.
20 000 € Court terme 1 80 250 €                                     0.002 €

4 Captage Chapelu Cloture et entretien du PPI 15 000 € Court terme 1 80 188 €                                     0.002 €

5 Captage Fontaine Froide
Cloture et entretien du PPI + balayage et javellisation des parois des 

galeries
12 000 € Court terme 1 80 150 €                                     0.001 €

6 Captage Saussaz Cloture et entretien du PPI 9 000 € Court terme 1 80 113 €                                     0.001 €

7 Captage Pré Chappel ou Fortunes
Cloture et entretien du PPI + Caniveau betonné des eaux de surfaces à 

reprendre et prolonger jusqu'au ruisseau de la Traversaz
45 000 € Court terme 1 80 563 €                                     0.005 €

8 Captage Beaune Grand Village Mal connu : Exploitation à préciser. 5 000 € Court terme 1 80 63 €                                       0.001 €

9 Captage Beaune 1/2 émergence => Charbon : Avis hydrogéologique => Préconisations? 8 000 € Court terme 1 80 100 €                                     0.001 €

10 Captage Tous captages => cf. rapport complet Rampnoux et Etude en cours BE. Coherence 20 000 €
Etude en cours… Chiffre à réviser 

selon conclusion de l'étude
Court terme 1 80 250 €                                     0.002 €

11 Captage Baisse des débits Avis Hydrogéologiques / Captage à forte baisse au besoin 6 000 €
 Recoupe le suivi Telt et Evolution 

climatique
Court terme 1 80 75 €                                       0.001 €

12 Captage Vérifications foncières
=> Aquisition des parcelles à mener dans les 10 ans de la DUP pour le 

PPI
p.m. Court terme 1 80

13 Réservoirs Traversaz Reprise des revetements interieurs vétustes 25 000 € Court terme 1 30 833 €                                     0.008 €

14 Réservoirs Sardière Reprise des revetements interieurs vétustes 25 000 € Court terme 1 31 806 €                                     0.008 €

15 Réservoirs Teppes Village Reprise des revetements interieurs vétustes 25 000 € Court terme 1 32 781 €                                     0.008 €

16 Réservoirs Développement de la télésurveillance Entrée / Sortie ouvrages + indicateurs. 35 000 € Court terme 1 10 3 500 €                                  0.034 €

17 Commune abscence de cote topographique détaillée
Relevé Topographique des ouvrages AEP : réservoirs, sources, brise 

charge  et réducteurs de pression.
20 000 € Court terme 1 10 2 000 €                                  0.019 €

18 Captage/Réservoirs Absence de suivi des compteurs d'adduction

en l'abscence de télésurveillance sur ces organes, les compteurs 

d'adductions doivent faire l'objet d'une relève régulière des index des 

compteurs d'adduction.

p.m. Court terme 1 80

19 Abonnés Connaissance des gros consommateurs
Equipement des gros consommateurs en compteur abonnés de radio 

releve ou relève d'index mensuels des consommateurs concernés.
p.m. Moyen terme 2 80

20 Adduction principale Risque de rupture adduction. Mouvement géotechnique

Projet de devoiement adduction Bertrand + Ste Margerite : risque 

Géotechnique avéré. Etude géotchnique et suivi des préconisations. 

Chiffrage pour 750ml en Fonte  DN150 en fonte vérouillée + chambre 

amont/aval

305 000 € Court terme 1 80 3 813 €                                  0.037 €

21
Adduction Aval Traversaz ? 

Régulation
Vannes Electriques aval Traversaz non opérationnelles

Alternative de 3 Robinets à Flotteurs en cascade de Brise charge (Pre 

Mollard + Etraz Ouest + Etraz Millieu) ? Modelisation pour 

dimensionnement  adapté. Regulation du trop plein à la source

15 000 € Court terme 1 30 500 €                                     0.005 €

22 Secours
Liaison Fontaines-Brigotte ( Valmeinier) => Reservoir de Ste 

Marguerite

Convention / Potentiel à consolider. Simulation d'un scenario de 

reprise communal au besoin ( 718ml en DN100 / Pompage)
192 960 € Moyen terme 2 80 2 412 €                                  0.023 €

23 Secours
Vérifier capacité hydraulique substitution rive droite vers Rive 

Gauche et vice versa.

Réalisation de simulations à partir d'une modélisation détaillée. Etude 

et réalisation de 3 chambre avec stabilisation aval sur réduites 

optimisée en positionnement à partir de la modélisation

61 000 € Moyen terme 2 80 763 €                                     0.007 €

24 Secours

Simplification de service : Fontaine Froide vers Sordières / 

(Abandon Saussaz ou non) - pompage necessaire + relevè 

topo des ouvrages AEP. Consolidation du Billan besoin 

ressources tendu.

Réalisation de simulations à partir d'une modélisation détaillée pour 

définition du projet
50 000 € Moyen terme 2 80 625 €                                     0.006 €

25 Secours
Avis régulier indépendant sur surveillance consolidée LTF / 

Commune

surveillance et recherche d'une alternative stratégique crédible amont. 

Définition du plan de secours détaillé en cas de rupture par secteur. 

Engagement Telt à obtenir.

pm Court terme 1 80

26 Secours Essai DI Demande restitution en format Base de données / SIG pm Court terme 1 80

27 Secours Entretien Reducteur Demande restitution en format Base de données / SIG pm Court terme 1 80

28 Défense Incendie Anomalies Essais Correction ensemble des annomalies ponctuelles => cf. Essais pm. Court terme 1 80

29 Défense Incendie Essais incomplet / Nomenclature / Essais
Création cartographie détaillée en lien avec la base de données du SIG 

et SDIS
3 500 € Court terme 1 80 44 €                                       0.000 €

30 Défense Incendie Amélioration de la Défense Incendie

Création de Sectorisation décloisonnée en DI. Modélisation détaillée 

pour définition des consignes et positionnement des ouvrages de 

régulation

21 500 € Court terme 1 80 269 €                                     0.003 €

31 Défense Incendie
Identification des riques à defendre et des solltuions de 

defnese incendie
Réalisation d'un Schema de DECI du territoire. pm Moyen terme 2 80

32 Qualité Réservoir de la Traversaz
Verifier les ventilations-Grilles / Clapet  sur Vidange / Temps de 

séjours 
1 500 € Court terme 1 80 19 €                                       0.000 €

33 Qualité Réservoir de Teppes ( 500m³)
Verifier les ventilations-Grilles / Clapet  sur Vidange / Temps de 

séjours 
1 500 € Court terme 1 80 19 €                                       0.000 €

34 Stratégie eau potable Plan de réduction des Fuites 5 000 € Court terme 1 80 63 €                                       0.001 €

35 Stratégie eau potable Plan de réduction des écoulements permanents / Fontaine 3 500 € Court terme 1 80 44 €                                       0.000 €

36 Stratégie eau potable Plan de modernisation de la telesurveillance 5 000 € Court terme 1 80 63 €                                       0.001 €

37 Stratégie eau potable Projet de modélisation intégrale des reseaux AEP/DI 40 000 € Court terme 1 80 500 €                                     0.005 €

38 Stratégie eau potable Investigation Lien Thermalisme/ Température AEP 5 000 € Court terme 1 80 63 €                                       0.001 €

39 Commune Réalisation de nocturne régulière sur suivi indicateur constitution d'un cahier d'exploitation 4 000 € Formation du personnel Moyen terme 2 10 400 €                                     0.004 €

40 Exploitation Construction d'indicateurs de fonctionnement Cahier de suivi / Organisation du service des Eaux 6 000 € Procédure d'exploitation Court terme 1 10 600 €                                     0.006 €

41 Commune

Développement de la télésurveillance Eau Potablet en 

complément de celle d'Assainissement sur un outil mutualisé 

moderne.

Installation licence et récupération des données des sites. Equipement 

des sites de PR ( voir de limite communale ultérieurement)
45 000 € Moyen terme 2 30 1 500 €                                  0.014 €

42 Commune

Campagne d'identification Matériaux / Diametres sur 

l'ensemble du patrimoine manquant/ Age des canalisations/ 

Patrimoine

Repérage et relevé / Report SIG . 1/4 réseaux, Base 4 kml/ jour 3 350 € Court terme 1 10 335 €                                     0.003 €

43 Commune
Identification et report des branchements sur le patrimoine 

réseaux!
repérage et relevé / Report SIG . Base 10 brchts/ jour 44 025 € Moyen terme 2 10 4 403 €                                  0.042 €

44 Commune
recrutement d'agents et formation à l'Eau potable et la 

cartographie : 2 agents mutualisés Assainissement
Chiffrage des formations uniquement. Hors recrutement 12 000 € Court terme 1 10 1 200 €                                  0.012 €

45 Commune
Rédaction d'un RPQS détaillé, consolidation des chiffres du 

service et cohérence technique.
organisation de la compétence de l'équipe ou délégation 6 000 € Court terme 1 10 600 €                                     0.006 €

46 Commune Cahier d'entretien régulier des ouvrages organisation exploitation 1 000 € Court terme 1 10 100 €                                     0.001 €

47 Commune Renouvellement Patrimoine Eaux Potable renouvellement 22,4M€ de patrimoine Eau potable, base 100ans 224 000 € Long terme 3 100 2 240 €                                  0.022 €

48 Commune Administratif / Exploitation
Mis en œuvre de croquis géoreferencés sur les ouvrages avec interface 

cartographique au besoin. Organisation du service
pm

En lien contractuel avec la 

compétence ANC
Court terme 1 10

49 Commune Mise à jour du SIG organisation exploitation pm Court terme 1 10

50 Commune Mise en place d'un règlement de service actualisé au besoin organisation exploitation pm Long terme 3 10

51 Commune
Mise en place d’un suivi régulier des actions d’entretien et de 

réparation de fuites
organisation exploitation 1 500 € Court terme 1 80 19 €                                       0.000 €



Cabinets His&O– Ingénieurs Conseils Rapport- Ind A Page 36 sur 37 
 

 

 

Cabinet His&O – Eau potable – Assainissement – Rivière – Irrigation 
Les Carrés – 74540 Chainaz-les-Frasses - France - Fax : 09.57.16.25.01 
Tel : 06.22.41.84.45 – valentin.claeys@gmail.com 

 

4.3 ENQUETE PATRIMOINE 
 

La mise à jour a été effectuée à partir des plans de réseaux réalisés dans le cadre du schéma directeur, à 

partir de prix actualisés et sur la base de l’enquête réalisée préalablement par les services. 

 

Les prix indiqués représentent la valeur actuelle de remplacement de l’ensemble des infrastructures du 

réseau en euros courants. La dotation annuelle est calculée sans prendre en compte un amortissement 

antérieur. 

 

Cette estimation est réalisée à partir de prix généraux sur le département. Les contraintes in situ peuvent 

augmenter de manière importante les coûts présentés ci-dessous. Ils permettent néanmoins d’apprécier 

les investissements nécessaires pour livrer un réseau en bon état aux générations futures. 

 

 

Approche de l’impact : 

 

L’impact sur le prix de l’Eau de ce programme s’approche des valeurs suivantes : 

 

- 31 648€HT de dotation Annuelle de renouvellement / Amortissement complémentaire lié au 

programme de travaux proposé. 

- Un impact de 0,283€HT /m3 en ordre de grandeur (base 104047m3 facturés / an  et 1761 abonnés). 

 

Cette approche a été réalisé en considérant un amortissement de  

- 10 ans sur les actions d’organisation d’exploitation, d’étude et de formation en considérant  

- 30 ans sur les matériels électromécaniques et assimilés 

- 80 sur le patrimoine 

- 100 ans sur le renouvellement des réseaux 

 

 

 

Outre son résultat souvent exorbitant et purement indicatif, ce calcul permet de mieux appréhender toute 

l’importance du renouvellement du réseau et la nécessité de trouver des solutions adaptées à son 

financement. 

 

 

4.4 IMPACT SUR LE PRIX DE L'EAU 
 

Les chiffrages économiques correspondent à des estimations financières en euros courants 2023. 

Les précisions du chiffrage s’entendent à celle d’un niveau « schéma directeur » et ne doivent en aucun 

cas être considérées comme une enveloppe ferme de travaux. 

D’autre part, les résultats effectifs du chiffrage sont à relativiser tant certains aménagements sont 

indiqués « pour mémoire » (cf. PM dans le tableau de phasage) et d’autres nécessitent des études d’AVP 

et PRO complémentaires afin d’être chiffrés plus précisément. De ce fait, l’approche de l’impact de ces 

aménagements sur le prix de l’eau n’est que partiel. 

 

Les amortissements ne prennent pas en compte les subventions éventuelles pour le renouvellement du 

patrimoine, celles-ci évoluant chaque année. 

 

L’impact sur le prix de l’eau intégrant le programme de renouvellement patrimonial s’établit à 

2,436€HT. 
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A noter que le surcoût lié aux aménagements prévus dans le cadre du schéma directeur a été distingué 

de celui lié au renouvellement du patrimoine. En effet, on constate en réalisant l’amortissement des 

différents travaux que l’impact sur le prix de l’eau est essentiellement lié à la rénovation du patrimoine 

existant (de l’ordre de 2,15€HT). Soit près de 88% pour la fraction eau potable. 

 

 

 

 

      Chainaz-les-Frasses, le 20/09/2023 

      Valentin CLAEYS 

 

 

 


